
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

АППАРАТЫ  

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 



Высокая производительность при проведении работ по очистке 

поверхностей,  надежность, безопасность, легкость использования и 

обслуживания: это принципы, которыми руководствуется фабрика 

BIEMMEDUE при проектировании и производстве аппаратов 

высокого давления (АВД). 

 
ДАВЛЕНИЕ ИЛИ ПОТОК ВОДЫ 

Обычно в аппаратах высокого давления, основной упор делается на давление (сила 

воздействия воды, действующая на определенную поверхность), но и расход воды 

(объем воды, потребляемый насосом в определенный промежуток времени) является 

немаловажной характеристикой, если не более значимой. 

В самом деле, чем больше поток воды, тем быстрее происходит очистка поверхности, а 

чем больше давление, тем более глубокой будет очистка благодаря высокой силе 

воздействия на поверхность. 

  

ПОРШНЕВОЙ (КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ) ИЛИ АКСИАЛЬНЫЙ НАСОС 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Поршневой насос (движение трех поршней происходит через систему кривошипно-

шатунного механизма) является предпочтительным для профессионального и 

промышленного использования АВД.  

Аксиальный насос (движение трех поршней происходит посредством вращения 

наклоненной пластины (косая шайба) и возвратной пружины), в основном используется 

в аппаратах, предназначенных для любительского использования, или небольших 

полупрофессиональных аппаратах, рассчитанных на непродолжительное 

использование. 

Фабрика BIEMMEDUE, чтобы обеспечить максимальную надежность в 

профессиональных и аппаратах высокого давления, за исключением моделей 

начального уровня устанавливает, только поршневые насосы высокого давления. 

  

ГОРЯЧАЯ ИЛИ ХОЛОДНАЯ ВОДА  

Горячая вода в аппаратах высокого давления используется для удаления жирной грязи, 

нерастворимых в воде загрязнений, а также старой, засохшей грязи.  

Благодаря температуре, горячая вода за короткое время обеспечивает растворение грязи 

на поверхности, а также обеспечивает быстрое высыхание поверхности после 

обработки.  Для нагрева воды используется котел с дизельной горелкой.  

Фабрика BIEMMEDUE производит дизельные котлы высочайшего качества, благодаря 

технологии и ноу-хау в области проектирования и строительства котельных и камер 

сгорания, накопленных на протяжении многих лет, как ведущий мировой производитель 

обогревателей. 

При использовании в аппаратах высокого давления холодной воды эффективность 

очистки достигается за счет использования специальных моющих средств, которые в 

соответствии со своим функциональным химическим составом можно использовать для 

удаления различных загрязнений.  

Аппараты высокого давления без подогрева воды являются более компактным и 

следовательно занимают меньше места, имеют меньший вес и более легки в обращении 

и обслуживании 

  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЛИ ЖИДКОТОПЛИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ;  

ОДНОФАЗНЫЙ ИЛИ ТРЕХФАЗНЫЙ  

Выбор двигателя зависит от сферы применения оборудования. Поэтому фабрика 

BIEMMEDUE разработала широкий спектр различных конфигураций, которые 

проиллюстрированы на следующих страницах данного каталога. 



СИМВОЛЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ 
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BY-PASS - АВД не прекращает работать 

до момента отключения включателем 
˅ 

  

                                    

  
DELAYED TOTAL STOP - 

автоматическая остановка АВД через 25-

30сек. после отпускания курка пистолета 

  

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

    

˅ ˅ 

  

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

  

  

TOTAL STOP - АВД отключается после 

отпускания курка пистолета 

    

˅ 
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Кривошипно-шатунный насос высокого 

давления с тремя керамическими 

поршнями и латунной головкой 
˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

  

Аксиальный насос 

  

˅ 

                                    

  

Высокотемпературный насос до 70 °c  

                

˅ 

                      

  

Высокотемпературный насос до 85 °c  
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Скорость вращения вала двигателя 

˅ 

                      

˅ 

  

˅ 

          

    

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

  

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 
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SECURE JOINT - Муфты присоединения 

насоса с системой удержания смазки (SJ) 
˅ ˅ ˅ ˅ 

    

˅ ˅ 

              

˅ ˅ ˅ 

    

  
FLEXIBLE COUPLING - Насос с 

двигателем соединены с помощью 

эластичной муфты (FJ) 

      

˅ ˅ ˅ 

    

˅ 

  

˅ ˅ ˅ 

        

˅ ˅ 

  

  

Редуктор 

                  

˅ ˅ 

    

˅ 

          

˅ 
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Рама изготовлена из нержавеющей 

стали AISI 430 (18/10)  

    

˅ 

  

˅ ˅ 

    

˅ 

      

˅ 

              

  

Кожух из нержавеющей стали AISI 

304 (18/10) 
˅ ˅ 

  

˅ 

    

˅ ˅ 

      

˅ 
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ACDS - Мультифункциональная 

система контроля совместно с 

системой DELAYED TOTAL STOP 

    

˅ ˅ ˅ 

    

˅ ˅ 

        

˅ ˅ 

      

˅ ˅ 

  FCS - Контроль пламени в горелке. В 

случае нестабильного горения или 

отсутствия пламени отключает АВД. 

Функция может быть отключена по 

желанию клиента 

                                    

˅ ˅ 

  SLC - Система контроля микропотерь. 

В случае утечек, в АВД, пистолете, 

копье, соединениях система выдаст 

предупреждение. После 7 

предупреждений АВД будет 

остановлено до устранения 

неисправностей 

    

˅ ˅ ˅ ˅ 

  

˅ ˅ 

              

˅ ˅ ˅ 

  

  

SERVICE - Система напоминания о 

необходимости проведения планового 

технического обслуживания АВД. В 

течении 5 сек. после запуска будет 

мигать зеленый светодиод.  

    

˅ ˅ ˅ ˅ 

  

˅ ˅ 

              

˅ ˅ ˅ ˅ 

  
Счетчик моточасов. Указывает на 

общее количество наработанных часов 

и после последнего обслуживания 

    

˅ ˅ ˅ ˅ 

  

˅ ˅ 

    

˅ ˅ ˅ 

    

˅ ˅ ˅ ˅ 

  
Cистема предотвращения образования 

накипи с регулируемой подачей 

раствора от 35 до 270 мл/час 

                                

˅ ˅ ˅ 

  

  
Автоматическое отключение АВД при 

неактивности в течение более 20 

минут. Функция может быть 

отключена по желанию клиента 

    

˅ ˅ ˅ ˅ 

  

˅ ˅ 

              

˅ ˅ ˅ 

  

Контроль за наличием необходимых 

жидкостей: вода - масло - смягчающий 

раствор. 

                

˅ 

              

˅ ˅ ˅ 

  

  Дополнительный резервуар с водой. 

Бак с поплавковым клапаном 

позволяет предотвращать "водяное 

голодание" насоса высокого давления 

                

˅ 

            

˅ ˅ ˅ ˅ 
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Дистанционное управление АВД 

              

˅ ˅ 

                      

  

Устройство плавного пуска трехфазнх 

эл. двигателей  

                      

˅ ˅ 
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Подъемные крюки 

      

˅ ˅ ˅ 

      

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

            

  

Стояночный тормоз 

      

˅ ˅ ˅ 

      

˅ ˅ ˅ 

    

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

  

Не оставляющие следов колеса 

  

˅ ˅ 

  

˅ 
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8 

Длина шланга высокого давления 

          

˅ 

          

˅ 

  

˅ 

            

        

˅ 

  

˅ 

  

˅ 

  

˅ ˅ 

  

  

    

˅ ˅ ˅ ˅ 

  

      

˅ 

  

˅ ˅ 

  

˅ 

        

˅ 

              

20                         

˅ 

              

  

Не оставляющий следов шланг 

    

˅ ˅ ˅ ˅ 

  

˅ 

  

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ 

  

˅ ˅ ˅ ˅ 

  

  

Катушка для хранения шланга 

высокого давления 

    

˅ 

  

˅ 
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Пистолет с вращающимся соединением 

- SWIVEL. Не позволяет 

перекручиваться шлангу высокого 

давления. 

    

˅ ˅ ˅ 

    

˅   ˅ ˅ 

              

˅ 

  

  
Регулируемый наконечник копья. 

Позволяет изменять ширину распыла и 

переключать низкое-высокое давление 
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Двигатель HONDA  

                  

˅ 

      

˅ 

            

  

Двигатель LONCIN  

                  

˅ 

                    

  

Двигатель KOHLER  

                    

˅ 

                  

  

Автоматическая регулировка скорости 

двигателя 

                  

˅ ˅ 

    

˅ 

            



SALLY 

С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 

8 

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 



SALLY - МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 

 

 Кривошипно-шатунный насос с керамическими поршнями и латунной головкой 

 Система  управления DELAYED TOTAL-STOP (TSD) 

 Масляный насос не зависим от электродвигателя горелки 

 Бесшумные котел, с двойным змеевиком 

 Топливный насос соединен посредством редуктора 

 Тепловое реле для защиты двигателя от перегрева 

 Плавная регулировка нагрева воды 

 Включение насоса высокого давления отдельной кнопкой 

 Термостат для контроля температуры воды 

 Задние колеса с резиновой покрышкой 

 Поворотные передние колеса с тормозом 

 Усиленный металлический корпус 

 Топливный бак интегрирован в основание АВД 

 Жесткий ударопрочный кожух 

 Манометр 

 Легкий доступ к водяному фильтру 

 Катушка для хранения шланга (по желанию) 



SALLY - МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

КАТУШКА ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ ШЛАНГА ВД 
КАНАЛОПРОМЫВКА ТУРБОФРЕЗА 

Код. 01AC320 
Код. 01AC365 Шланг 8m 
Код. 01AC471 Форсунка (04) 

Код. 01AC319 Копье (L=50cm) 
Код. 01AC293 Форсунка 

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ НАБОР ПЕННАЯ НАСАДКА 0,5 L 
НАБОР ДЛЯ МОЮЩИХ 

СРЕДСТВ 

Код. 01AC210 Код. 01AC318 Код. 01AC356 

1 
N° Код ОПИСАНИЕ 

1 01AC379 
Пистолет с удлинительной трубкой 1/4"M - 

M22 
3 

2 01AC319 Копье L=50см M22 - ¼”F 

2 
3 I50276 Форсунка 1/4”M 25035 

4 
4 01AC489 Шланг ВД 5/16" L= 8м - R1 M22 - 1/4"F 

5 B.RCVR00170 Садовый коннектор 1/2" 
5 6 

6 
B.RCVR0021

5 
Входной коннектор с фильтром 3/4 " 



SALLY - МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 

Y X 

H 

A B 

C 

    SALLY 120/9  

Код    01SA38  

Давление бар 120 

Поток воды л/ч 540 

Модель насоса   IP W 3  

Система управления   TSD  

Скорость вращения насоса об/мин 2.800  

Потребляемая мощность кВт 2,6 

Напряжение В - фаза -Гц  230-1-50  

Температура воды на выходе °C 75 

Емкость топливного бака л 20 

    

ВЕС И ГАБАРИТЫ МАШИНЫ   УПАКОВКА   

Модель  A  B  C Вес X  Y  H Вес 

  мм мм мм кг мм  мм  мм кг 

SALLY 120/9  800 445 850 79 870 485 985 90 



SIDRA 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 

150/15 



SIDRA - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С 

ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 

 Кривошипно-шатунный насос последнего поколения с латунной головкой и 
керамическими поршнями произведен на фабрике IPG, Италия 

 Электрический двигатель продолжительного действия с термозащитой 1450 об/мин 
(кроме Sidra 150/15 – 2800 об/мин) 

 Система управления - Delayed Total-stop 

 Соединение двигатель -  насос с помощью эластичной муфты со специальной 
системой удержания смазки SJ 

 Регулировка давления 

 Подача моющего средства под высоким давлением  

 Плавная регулировка нагрева воды 

 Резервуар для воды для защиты от «сухого хода», с поплавковым клапаном  

 Топливный насос с отдельным приводом. Включается только при нагреве воды, что 
увеличивает срок службы насоса 

 Нагрев воды производится дизельной горелкой.  

 КПД нагревательной установки не менее 89%  

 Предварительная вентиляция бойлера 

 Топливный бак интегрирован в основание АВД 

 Жесткий ударопрочный кожух 

 Манометр 

 Легкий доступ к водяному фильтру 

 Два больших колеса и одно поворотное колесо с тормозом 

 Катушка для хранения шланга (по желанию) 

ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ НА 24В 



SIDRA - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С 

ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

КАНАЛОПРОМЫВКА ТУРБОФРЕЗА ПЕСКОСТРУЙНЫЙ 

НАБОР 

1 
 

 

 

 

2 

Шланг (15 m) 

Код. 01AC376 

Копье (70 cm) 

Код. 01AC402 

Модель  120/10   (035) 

Код. 01AC473 
1 

Модель  120/10   

Форсунка (040) 

Код. 01AC471 

Модель 120/10   

Форсунка (035) 

Код. 01AC293 

Модель  150/11 - 170/13   (04) 

Код. 01AC474 
1 

Модель  170/13-150/15 

Форсунка (045) 

Код. 01AC403 

Модель 170/13-150/15   

Форсунка (045) 

Код. 01AC295 

Все модели 

Пескоструйная форсунка 

Код. 01AC480 

2 

ПЕСОК 25КГ 
КАТУШКА ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ ШЛАНГА ВД 

L=30М 

ЗМЕЕВИК ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Код. 01AC284 Код. 01AC467 Код. 01AC494 

1 
 

 

3 

2 
 

 

 

 
4 5 

 

 

 

 
7 

6 

N°  МОДЕЛЬ  Код  ОПИСАНИЕ  

1 Все модели 01AC418  
Пистолет с удлинительной трубкой 

M22 - M22  

2 Все модели 01AC419  Копье L=70см M22 - ¼”F 

3 

120/10  

170/13 

150/15 

150276     

150202     

150216 

Форсунка 1/4”M 25035         

Форсунка 1/4”M 2504           

Форсунка 1/4”M 25045 

4 Все модели 01AC401  
Шланг ВД 5/16" L= 10м - R1 M22 - 

М22 

5 Все модели B.RCVR00170  Садовый коннектор 1/2"  

6 Все модели B.RCVR00169  Входной коннектор с фильтром 3/4"  

7 Все модели   Ключ 



SIDRA - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С 

ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 

Y X 

H 

A B 

C 

    120/10  150/15  170/13  

Код    01SA39  01SA47  01SA41  

Давление бар 120 150 170 

Поток воды л/ч 600 900 735 

Модель насоса   IP 51  IP E2  IP E2  

Система управления   TSD  TSD  TSD  

Скорость вращения насоса об/мин 1450 2800 1450 

Потребляемая мощность кВт 2,6 4,7 4,7 

Напряжение В - фаза -Гц  230-1-50  400-3-50  400-3-50  

Температура воды на выходе °C 80 80 80 

Емкость топливного бака л 35 35 35 

Емкость бака для моющего раствора л 5 5 5 

    

ВЕС И ГАБАРИТЫ МАШИНЫ   УПАКОВКА   

Модель  A  B  C Вес X  Y  H Вес 

  мм мм мм кг мм  мм  мм кг 

SIDRA 120/10  920 620 940 101 1015  660 1100  119 

SIDRA 150/15  920 620 940 111 1015  660 1100  129 

SIDRA 170/13  920 620 940 111 1015  660 1100  129 

ШЛАНГ ДЛЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ЗАЩИТА ПАНЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

АДАПТЕР ДЛЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ДЫМОХОДА 

Код. 01AC279 Код. 01AC35 Код. B.CRDS00781 

ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

ЗОНТ ДЫМОХОДА ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Код. 02AC285   l=1м   Ø 150мм Код. 02AC282 



SUSETTE 

IПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 



SUSETTE - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С 

ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 

 Низковольтный пульт управления 24 В 

 Система управления ACDS (дополнительный контроль с системой DELAYED TOAL STOP) 

 Кривошипно-шатунный насос последнего поколения с латунной головкой и керамическими 
поршнями произведен на фабрике IPG, Италия 

 Электрический двигатель продолжительного действия с термозащитой 1450 об/мин 

 Соединение двигатель -  насос с помощью эластичной муфты со специальной системой 
удержания смазки SJ 

 Регулировка давления с функцией подачи пара 

 Подача моющего средства под высоким давлением 

 Резервуар для защиты от «сухого хода» с поплавковым клапаном 

 Топливный насос с отдельным приводом. Включается только при нагреве, что увеличивает 
срок службы насоса 

 Нагрев воды происходит дизельной горелкой.  

 КПД нагревательной установки  не менее 89% 

 Автоматическое выключение при простое более чем 20 мин 

 Контроль утечки воды со светодиодным индикатором 

 Контроль пламени горелки со светодиодным индикатором 

 Датчик отсутствие воды со светодиодным индикатором 

 Датчик уровня топлива со светодиодным индикатором 

 Датчик уровня жидкости для удаления накипи со светодиодным индикатором 

 Датчик технического обслуживания (счетчик моточасов) 

 Предварительная вентиляция бойлера 

 Топливный бак и бак для моющего раствора интегрирован в основание АВД 

 Жесткий ударопрочный кожух 

 Манометр 

 Легкий доступ к водяному фильтру 

 Два больших колеса и одно поворотное колесо с тормозом 

 Катушка для хранения шланга (по желанию) 

ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ НА 24В 



SUSETTE - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

1 
 

 

 

3 

2 
 

 

 

 

4 

5 
 

 

 

6 7 

N°  МОДЕЛЬ  Код  ОПИСАНИЕ  

1 Все модели  01AC421  
Пистолет с удлинительной трубкой 

M22 - M22  

2 Все модели  01AC402  Копье L=70см M22 - 1/4”А 

3 

110/13  

200/15  

150/15  

150205  

150284  

150216  

Форсунка 1/4”M 25055  

Форсунка 1/4”M 25045  

Форсунка 1/4”M 2505  

4 

110/13 - 

150/15  

200/15  

01AC401 

01AC398  

Шланг ВД 5/16" L= 10м - R1 M22 - 

М22  

Шланг ВД 5/16" L= 10м - R2 M22 - 

М22 

5 Все модели  B.RCVR00170  Садовый коннектор 1/2"  

6 Все модели  B.RCVR00169  
Входной коннектор с фильтром 3/4 

"  

7 Все модели    Ключ 

КАНАЛОПРОМЫВКА ТУРБОФРЕЗА 
ПЕСКОСТРУЙНЫЙ 

НАБОР 

1 
 

 

 

2 

Шланг (15 м) 

Код. 01AC376 

Копье (70 см) 

Код. 01AC402 

Модель  110/13   (035) 

Код. 01AC473 
1 

Модель  110/13  Форсунка (04) 

Код. 01AC471 

Модель  110/13  Форсунка (055) 

Код. 01AC347 

Модель  150/15 - 200/15  (04) 

Код. 01AC474 
1 

Модель  200/15  Форсунка (045) 

Код. 01AC403 

Модель  150/15  Форсунка (05) 

Код. 01AC296 
Все модели 

Пескоструйная форсунка 

 

Код. 01AC480 

2 
Модель  150/15  Форсунка (055) 

Код. 01AC290 

Модель  200/15  Форсунка (045) 

Код. 01AC295 

ПЕСОК 25КГ 

КАТУШКА ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ ШЛАНГА ВД 

L=30М 

ЗМЕЕВИК ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Все модели 

Код. 01AC284 

Все модели 

Код. 01AC467 

Все модели 

Код. 01AC495 



SUSETTE - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 

Y X 

H 

A B 

C 

    110/13  150/15  200/15  

Код    01SA42  01SA43  01SA44  

Давление бар 110 150 200 

Поток воды л/ч 780 900 900 

Модель насоса   IP E2  IP E2  IP E2  

Система управления   ACDS  ACDS  ACDS  

Скорость вращения насоса об/мин 1450  1450  1450  

Потребляемая мощность кВт 3,2 4,7 6,5 

Напряжение В - фаза -Гц  230-1-50  400-3-50  400-3-50  

Температура воды на выходе °C 140 140 140 

Емкость топливного бака л 35 35 35 

Емкость бака для моющего раствора л 5 5 5 

ВЕС И ГАБАРИТЫ МАШИНЫ   УПАКОВКА   

Модель  A  B  C Вес X  Y  H Вес 

  мм мм мм кг мм  мм  мм кг 

SUSETTE 110/13  920 620 940 120 1015 660 1100 138 

SUSETTE 150/15  920 620 940 123 1015 660 1100 141 

SUSETTE 200/15  920 620 940 128 1015 660 1100 146 

ШЛАНГ ДЛЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ЗАЩИТА ПАНЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

АДАПТЕР ДЛЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ДЫМОХОДА 

Код. 01AC279 Код. 01AC35 Код. B.CRDS00781 

ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

ЗОНТ ДЫМОХОДА ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

НАБОР ПРОТИВ 

ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ 

Код. 02AC285   l=1м   Ø 150мм Код. 02AC282 Код. BKTSP00011 

СРЕДСТВО ДЛЯ 

УДАЛЕНИЯ НАКИПИ 

Код. 092P18 – 1л   

Код. 092P09 10л  



SUPER 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 



 Низковольтный пульт управления 24 В 

 Система управления ACDS (дополнительный контроль с системой DELAYED TOAL STOP) 

 Кривошипно-шатунный насос последнего поколения с латунной головкой и керамическими поршнями 
произведен на фабрике IPG, Италия 

 Электрический двигатель продолжительного действия с термозащитой 1450 об/мин 

 Соединение двигатель -  насос с помощью эластичной муфты со специальной системой удержания 
смазки SJ 

 Регулировка давления с функцией подачи пара 

 Подача моющего средства под высоким давлением 

 Резервуар для защиты от «сухого хода» с поплавковым клапаном 

 Топливный насос с отдельным приводом. Включается только при нагреве, что увеличивает срок службы 
насоса 

 Нагрев воды происходит дизельной горелкой. КПД нагревательной установки  не менее 89% 

 Автоматическое выключение при простое более чем 20 мин 

 Контроль утечки воды со светодиодным индикатором 

 Контроль пламени горелки со светодиодным индикатором 

 Датчик отсутствие воды со светодиодным индикатором 

 Датчик уровня топлива со светодиодным индикатором 

 Датчик уровня жидкости для удаления накипи со светодиодным индикатором 

 Датчик технического обслуживания (счетчик моточасов) 

 Предварительная вентиляция бойлера 

 Система предотвращения накипи в диапазоне от 35 до 270 мл/ч 

 Топливный бак и бак для моющего раствора интегрирован в основание АВД 

 Жесткий ударопрочный кожух 

 Манометр 

 Легкий доступ к водяному фильтру 

 Два больших колеса и два поворотных колеса с тормозом 

 Катушка для хранения шланга (по желанию) 

SUPER - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С 

ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НА 
24В 



SUPER - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

КАНАЛОПРОМЫВКА ТУРБОФРЕЗА 
ПЕСКОСТРУЙНЫЙ 

НАБОР 

1 
 

 

 
2 

Шланг (15 м) 

Код. 01AC376 

Копье (70 см) 

Код. 01AC402 

Модель  110/13   (035) 

Код. 01AC473 
1 

Модель 160/15  Форсунка(045) 

Код. 01AC403 

Модель 160/15  Форсунка(05) 

Код. 01AC296 

Модель 180/18   (06) 

Код. 01AC478 
1 

Модель 180/18 - 200/21 

Форсунка(065) 

Код. 01AC404 

Модель 180/18  Форсунка(06) 

Код. 01AC348 

Модель 200/15   (045) 

Код. 01AC475 
1 

Модель 200/15   Форсунка(055) 

Код. 01AC290 

Модель 200/15   Форсунка(045) 

Код. 01AC295 

Модель 200/21   (065) 

Код. 01AC479 
1 

Модель 200/21   Форсунка(065) 

Код. 01AC297 

Все модели 

Пескоструйная форсунка 

Код. 01AC480 
2 

ПЕСОК 25КГ 

КАТУШКА ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ ШЛАНГА ВД 

L=30М 

ЗМЕЕВИК ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Все модели 

Код. 01AC284 

Все модели 

Код. 01AC467 

Все модели 

Код. 01AC495 

1 
N°  МОДЕЛЬ  КОД  ОПИСАНИЕ  

3 
1 Все модели  01AC422  

Пистолет с удлинительной трубкой M22 - 

M22  

2 Все модели  01AC402  Копье L=70см M22 - 1/4”F 

2 

3 

160/15  

180/18  

200/15  

200/21  

150216 150307 

150284 150295  

Форсунка 1/4”M 2505  

Форсунка 1/4”M 2506  

Форсунка 1/4”M 25045  

Форсунка 1/4”M 25065  

4 

160/15-

180/18  

200/15-

200/21 

01AC381  

01AC425  

Шланг ВД 5/16" L= 15м - R1 M22 - М22 

Шланг ВД 5/16" L= 15м - R2 M22 - М22 

4 5 
5 Все модели  B.RCVR00170  Садовый коннектор 1/2"  

6 Все модели  B.RCVR00169  Входной коннектор с фильтром 3/4 "  

8 7 Все модели    Ключ 

8 Все модели  092P18  Жидкость против образования накипи - 1л 



SUPER - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 

Y X 

H 

Модель   160/15  180/18  200/15  200/21  

Код    01SP01  01SP02  01SP03  01SP11  

Давление бар 160 180 200 200 

Поток воды л/ч 900 1.080  900 1.260  

Модель насоса   IP serie 47  IP 47  IP 47  IP 47  

Система управления   ACDS  ACDS  ACDS  ACDS  

Скорость вращения насоса об/мин 1450 1450 1450 1450 

Потребляемая мощность кВт 5 7,2 7,2 8,4 

Напряжение 
В - фаза -

Гц  
400-3-50  400-3-50  400-3-50  400-3-50  

Температура воды на выходе °C 140 140 140 140 

Емкость топливного бака л 35 35 35 35 

Емкость бака для моющего 

раствора 
л 5 5 5 5 

B 

C 

ШЛАНГ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
АДАПТЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ДЫМОХОДА 

ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Код. 01AC279 Код. B.CRDS00781 Код. 02AC285   l=1м   Ø 150мм 

ЗОНТ ДЫМОХОДА ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 

НАКИПИ 

Код. 02AC282 
Код. 092P18 – 1л   

Код. 092P09 10л  

ВЕС И ГАБАРИТЫ МАШИНЫ   УПАКОВКА   

Модель  A  B  C Вес X  Y  H Вес 

  мм мм мм кг мм  мм  мм кг 

SUPER 160/15  920 620 940 140 1050 660 1100 158 

SUPER 180/18  920 620 940 144 1050 660 1100 162 

SUPER 200/15  920 620 940 144 1050 660 1100 162 

SUPER 200/21  920 620 940 151 1050 660 1100 169 

A 



SUPER PLUS 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 



 Низковольтный пульт управления 24 В 

 Система управления ACDS (дополнительный контроль с системой DELAYED TOAL STOP) 

 Кривошипно-шатунный насос последнего поколения с латунной головкой и керамическими 
поршнями произведен на фабрике IPG, Италия 

 Электрический двигатель продолжительного действия с термозащитой 1450 об/мин 

 Соединение двигатель -  насос с помощью эластичной муфты (FJ) 

 Регулировка давления с функцией подачи пара находится в инструментальном отсеке и 
легкодоступна 

 Подача моющего средства под высоким давлением 

 Резервуар для защиты от «сухого хода» с поплавковым клапаном 

 Топливный насос с отдельным приводом. Включается только при нагреве, что увеличивает срок 
службы насоса 

 Нагрев воды происходит дизельной горелкой. КПД нагревательной установки  не менее 89% 

 Автоматическое выключение при простое более чем 20 мин 

 Контроль утечки воды со светодиодным индикатором 

 Контроль пламени горелки со светодиодным индикатором 

 Возможность отключения функций контроля пламени горелки и автоматического выключения 
машины 

 Датчик отсутствие воды со светодиодным индикатором и автоматическим отключением 
машины 

 Датчик уровня топлива со светодиодным индикатором 

 Датчик уровня жидкости против образования накипи со светодиодным индикатором 

 Датчик технического обслуживания (счетчик моточасов) 

 Предварительная вентиляция бойлера 

 Система предотвращения накипи в диапазоне от 35 до 270 мл/ч 

 Топливный бак и бак для моющего раствора интегрирован в основание АВД 

 Жесткий ударопрочный кожух 

 Манометр 

 Легкий доступ к водяному фильтру 

 Два больших колеса и два поворотных колеса с тормозом 

 Катушка для хранения шланга (по желанию) 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НА 24В 

SUPER PLUS - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С 

ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

SUPER PLUS - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С 

ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 

КАНАЛОПРОМЫВКА ТУРБОФРЕЗА 
ПЕСКОСТРУЙНЫЙ 

НАБОР 

1 
 

 

 

2 

Все модели   Шланг (15 м) 

Код. 01AC376 

Все Копье (70 см) 

Код. 01AC402 

Модель 170/15   (05) 

Код. 01AC476 
1 

Модель 170/15-200/15  Форсунка 

(05) 

Код. 01AC403 

Модель 170/15  Форсунка (05) 

Код. 01AC296 

Модель 200/15   (045) 

Код. 01AC475 
1 

Модель 200/18  Форсунка (055) 

Код. 01AC290 

Модель 200/15  Форсунка (045) 

Код. 01AC295 

Модель 200/18   (06) 

Код. 01AC478 
1 

Модель 250/15   Форсунка (04) 

Код. 01AC471 

Модель 200/18 - 250/50   

Форсунка (065) 

Код. 01AC297 

Модель 250/15   (04) 

Код. 01AC474 
1 

Все модели 

Пескоструйная форсунка 

Код. 01AC480 

2 

ПЕСОК 25КГ 

КАТУШКА ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ ШЛАНГА ВД 

L=30М 

ЗМЕЕВИК ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Все модели 

Код. 01AC284 

Все модели 

Код. 01AC467 

Все модели 

Код. 01AC495 

1 
N°  МОДЕЛЬ  КОД  ОПИСАНИЕ  

3 
1 Все модели  01AC422  

Пистолет с удлинительной трубкой M22 - 

M22  

2 Все модели  01AC402  Копье L=70см M22 - 1/4”F 

2 

3 

170/15  

200/15  

200/18  

250/15  

150216  

150284 

150205 150202  

Форсунка 1/4”M 2505  

Форсунка 1/4”M 25045  

Форсунка 1/4”M 25055  

Форсунка 1/4”M 2504  

4 
170/15 200 - 

250 

01AC401 

01AC398 

Шланг ВД 5/16" L= 15м - R1 M22 - М22 

Шланг ВД 5/16" L= 15м - R2 M22 - М22 

4 5 
5 Все модели  B.RCVR00170  Садовый коннектор 1/2"  

8 
6 Все модели  B.RCVR00169  Входной коннектор с фильтром 3/4 "  

7 Все модели    Ключ 

6 7 8 Все модели  092P18  Жидкость против образования накипи - 1л 



SUPER PLUS - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С 

ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 

Y X 

H 

B 

C 

A 

Модель   170/15  200/15  200/18  250/15  

Код    01SP09  01SP05  01SP10  01SP08  

Давление бар 170 200 200 250 

Поток воды л/ч 900 900 1080  900 

Модель насоса   IP 47  IP 47  IP 47  IP 47  

Система управления   ACDS  ACDS  ACDS  ACDS  

Скорость вращения насоса об/мин 1450 1450 1450 1450 

Потребляемая мощность кВт 5,6 7,2 8 8,1 

Напряжение В - фаза -Гц  400-3-50  400-3-50  400-3-50  400-3-50  

Температура воды на выходе °C 140 140 140 140 

Емкость топливного бака л 35 35 35 35 

Емкость бака для моющего 

раствора 
л 5 5 5 5 

ВЕС И ГАБАРИТЫ МАШИНЫ   УПАКОВКА   

Модель  A  B  C Вес X  Y  H Вес 

  мм мм мм кг мм  мм  мм кг 

SUPER PLUS 170/15  920 620 940 146 1050 660 1100 164 

SUPER PLUS 200/15  920 620 940 151 1050 660 1100 169 

SUPER PLUS 200/18  920 620 940 156 1050 660 1100 174 

SUPER PLUS 250/15  920 620 940 156 1050 660 1100 174 

ШЛАНГ ДЛЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

АДАПТЕР ДЛЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ДЫМОХОДА 

ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Код. 01AC279 Код. B.CRDS00781 Код. 02AC285   l=1м   Ø 150мм 

ЗОНТ ДЫМОХОДА ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

СРЕДСТВО ДЛЯ 

УДАЛЕНИЯ НАКИПИ 

Код. 02AC282 
Код. 092P18 – 1л   

Код. 092P09 10л  



ПРОМЫШЛЕННАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ 

ВОДЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО ИНТЕНСИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

STX PLUS 

20 



 Высокопроизводительный кривошипно-шатунный насос последнего поколения серии Evolution-3 с 
латунной головкой и керамическими поршнями произведен на фабрике IPG, Италия. Высокая 
эффективность и доступное техническое обслуживание. 

 Электрический двигатель продолжительного действия с термозащитой 1450 об/мин 

 Низковольтный пульт управления 24 В, с защитным кожухом 

 Система управления ACDS (дополнительный контроль с системой DELAYED TOAL STOP) 

 Соединение двигатель -  насос с помощью эластичной муфты (SJ) со специальной системой 
удержания смазки  

 Подача моющего средства под высоким давлением  

 Регулируемый клапан высокого давления, позволяющий производить пар. 

 Фильтр для воды, доступный для обслуживания снаружи машины  

 Резервуар для защиты от «сухого хода» с поплавковым клапаном  

 Топливный насос с отдельным приводом. Включается только при нагреве, что увеличивает срок 
службы насоса 

 Нагрев воды происходит дизельной горелкой.  

 КПД нагревательной установки более 89%  

 Предварительная вентиляция бойлера· 

 Предохранительный термостат 

 Автоматическое выключение при простое более чем 20 мин  

 Контроль утечки воды со светодиодным индикатором 

 Контроль пламени горелки со светодиодным индикатором 

 Датчик отсутствие воды со светодиодным индикатором 

 Датчик уровня топлива и работы топливного насоса со светодиодным индикатором 

 Датчик уровня жидкости для удаления накипи со светодиодным индикатором 

 Датчик технического обслуживания (счетчик моточасов) 

 Система предотвращения накипи регулируется от 35 до 270 мл/ч (MOD STX PLUS) 

 Кожух из нержавеющей стали AISI 430 

 Передний и задний бампер 

 Два больших задних колеса и два передних поворотных колеса с тормозами 

 Катушка для шланга (опция) 

STX PLUS - ПРОМЫШЛЕННАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С 

ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО 

ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 



STX PLUS - ПРОМЫШЛЕННАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С 

ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО 

ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
1 

4 

3 

2 

5 

6 

7 8 9 

N°   МОДЕЛЬ  Код   ОПИСАНИЕ   

1 Все модели  01AC521  

Профессиональный пистолет с термозащитой на 

рукоятке с вращающимся соединением SWIVEL 

3/8 и быстросъемным соединением 

2 Все модели  01AC522  

Профессиональное копье из нержавеющей стали 

с термозащитой и быстросъемным соединением 

L=90см - 1/4"F  

3 
220/16  I50284  Форсунка 1/4"M 25045  

190/19  I50205 Форсунка 1/4"M 25055  

4 Все модели  01AC431  Шланг ВД 5/16" L= 20м - R2 M3/8 - M22  

5 Все модели  01AC520  Задний бампре из нержавеющей стали 

6 Все модели  01AC519  Передний бампер из нержавеющей стали 

7 Все модели  B.RCVR00170  Садовый коннектор 1/2"  

8 Все модели  B.RCVR00169  Садовый адаптер 3/4" 

9 Все модели    Ключ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

КАНАЛОПРОМЫВКА ТУРБОФРЕЗА 
ПЕСКОСТРУЙНЫЙ 

НАБОР 

1 
 
 

 

2 

Все модели   

Шланг (15 м) 

Код. 01AC525 

Все модели  Копье (82 см) 

Код. 01AC526 
Все модели   (065) 

Код. 01AC529                            1 
Модель 190/19  Форсунка(045) 

Код. 01AC295 
Все модели  Форсунка(045) 

Код. 01AC403 

Все модели 

Пескоструйная форсунка 

Код. 01AC480 

2 Модель 220/16м Форсунка(055) 

Код. 01AC317 

ПЕННАЯ НАСАДКА 
T до 60°C  

КАТУШКА ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ ШЛАНГА ВД 

L=30М 

ШЛАНГ ДЛЯ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БАКА 
ДЛЯ ВОДЫ 

Все модели  
Пенная насадка, форсунка (1,25 
мм) 
Код. 01AC530 

Все модели  
Код. 01AC467 

Все модели  
Код. 01AC279 



STX PLUS - ПРОМЫШЛЕННАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЕМИУМ-

КЛАССА ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЕСОК 25КГ АДАПТЕР ДЛЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ДЫМОХОДА Ø 200 mm 

ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
Ø 200 мм 

Все модели 
Код. 01AC284 Код. 01AC560 Код. 02AC287   l=1m 

ЗОНТ ДЫМОХОДА ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
Ø 200 мм 

ЗМЕЕВИК ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

ВЫТЯЖКА 230В 50 Гц 

Код. 02AC284 
Все модели 
Код. 01AC495 

Код. 01AC561 

Y X 

H 

B 

C 

A 

Модель   190/19 PLUS  220/16 PLUS  

Код    01SX05  01SX06  

Давление рабочее бар 190 220 

Поток воды максимальный л/ч 1140  960 

Модель насоса   IP E3  IP E3  

Система управления   ACDS  ACDS  

Скорость вращения насоса об/мин 1.450  1.450  

Потребляемая мощность кВт 8 8,4 

Напряжение В - фаза -Гц  400-3-50  400-3-50  

Температура воды на выходе °C 140 140 

Емкость топливного бака л 35 35 

Емкость бака для моющего раствора л 3 3 

ВЕС И ГАБАРИТЫ МАШИНЫ   УПАКОВКА   

Модель  A  B  C Вес X  Y  H Вес 

  мм мм мм кг мм  мм  мм кг 

STX 190/19 PLUS  990 620 940 160 1015 660 1100 178 

STX 220/16 PLUS  990 620 940 160 1015 660 1100 178 



COMBY 

АВТОНОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С 

ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО 

ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 



COMBY - АВТОНОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ 

ПОВСЕДНЕВНОГО ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 Высокопроизводительный кривошипно-шатунный насос последнего поколения серии 47 серии с 

латунной головкой и керамическими поршнями произведен на фабрике IPG, Италия. Высокая 

эффективность и доступное техническое обслуживание. 

 Одноцилиндровый дизельный двигатель KOHLER с воздушным охлаждением, объемом 441 см3 

и мощностью 11 л.с.  

 Электрический стартер для легкого запуска дизельного двигателя 

 Низковольтный пульт управления 12 В, с защитным кожухом 

 Соединение двигатель -  насос с помощью автоматического редуктора, контролирующего 

скорость вращения валов 

 Фильтр для воды, доступный для обслуживания снаружи машины  

 Топливный насос с отдельным приводом. Включается только при нагреве, что увеличивает срок 

службы насоса 

 Нагрев воды происходит дизельной горелкой.  

 КПД нагревательной установки более 89%  

 Высокоэффективный нагревательный котел с рабочим напряжением 12 В. 

 Предварительная вентиляция бойлера· 

 Предохранительный термостат 

 Единый топливный бак для двигателя и горелки позволяет работать в автономном режиме до 6 

часов на одной заправке. 

 Контроль утечки воды со светодиодным индикатором 

 Контроль пламени горелки со светодиодным индикатором 

 Датчик отсутствие воды со светодиодным индикатором 

 Датчик уровня топлива и работы топливного насоса со светодиодным индикатором 

 Датчик технического обслуживания (счетчик моточасов) 

 Кожух из нержавеющей стали AISI 430 

 Комплект антивибрационных резиновых ножек (опция) 

 Дополнительный комплект колес 



СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

ACCESSORI A RICHIESTA/  ACCESSORIES ON DEMAND 

1 
 

 

 

3 
2 

 

 

 

4 5 
 

 

 

 
6 

N°  Код   ОПИСАНИЕ   

1 01AC422  
Пистолет с удлинительной трубкой SWIVEL 

M22 - M22  

2 01AC419  Копье L=70см M22 - 1/4”F  

3 I50205 Форсунка 1/4"M 25055  

4 01AC425  Шланг ВД 5/16" L= 15м - R2 M22 - М22 

5 B.RCVR00170  Садовый коннектор 1/2"  

6 B.RCVR00169  Садовый адаптер 3/4" 

КАНАЛОПРОМЫВКА ТУРБОФРЕЗА 
ПЕСКОСТРУЙНЫЙ 

НАБОР 

1 
 

 

 

 

2 

Код. 01AC376 

Шланг (15 м) 

Код. 01AC514 

Копье (70 см) 

Код. 01AC478 1 

Код. 01AC290 

Форсунка (055) 

Код. 01AC294 

Форсунка (04) 

Все модели 

Код. 01AC480 

Пескоструйная 

форсунка 

2 

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ 

НАБОР 

АНТИВИБРАЦИОННЫЕ 

ПОДУШКИ 
ПЕСОК (25 КГ) 

Код. 01AC563 Код. 01AC564 Код. 01AC284 

COMBY - АВТОНОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ 

ПОВСЕДНЕВНОГО ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 



H 

B 

C 

A 

Y X 

ВЕС И ГАБАРИТЫ МАШИНЫ   УПАКОВКА   

Модель  A  B  C Вес X  Y  H Вес 

  мм мм мм кг мм  мм  мм кг 

250/15  1400 1000 1080 442 1500 1100 1280 480 

Модель   200/18 D  

Код    01CM01  

Давление рабочее максимальное бар 200 

Поток воды максимальный л/ч 1080 

Модель насоса   IP47  

Скорость вращения насоса об/мин 1750 

Мотор 

Тип Дизельный 

Модель KOHLER KD440  

Объем 441 

Мощность л.с. 11 

Система управления   Автоматический редуктор 

Запуск двигателя    Электростартер 

Потребление топлива двигателем, max  л/ч 3,3 

Потребление топлива нагревательной 

установкой, max 
л/ч 5 

Емкость бака для топлива  л 26 

      

COMBY - АВТОНОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ 

ПОВСЕДНЕВНОГО ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 



MIDIA 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

Все модели 

150/9 

Все модели 
(кроме 150/9 ) 

Модели TS 

Модели TS 150/9 



MIDIA - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ 

ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

 Кривошипно-шатунный насос последнего поколения с латунной головкой и 

керамическими поршнями произведен на фабрике IPG, Италия (кроме модели 150/9 – 

аксиальный насос с латунной головкой и стальными поршнями) 

 Система управления BY-Pass,  Total Stop, Delayed Total Stop – в зависимости от 

модели 

 Электрический двигатель продолжительного действия с термозащитой 

 Соединение двигатель -  насос с помощью специальной системой удержания 

смазки SJ (кроме модели 150/9) 

 Подача моющего средства под низким давлением 

 Кожух выполнен из нержавеющей стали AISI 430 

 Не оставляющие следов колеса 

 Манометр 

 Легкий доступ к водяному фильтру 

 Держатель пистолета 

 Катушка для хранения шланга (по желанию) 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

MIDIA - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ 

ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

2 1 

Все модели  
Шланг (8 m) 
Код. 01AC365 

Все модели  
Копье (70 cm) 
Код. 01AC402 

Модель 150/9   (03) 

Код. 01AC472 
1 

Модель 150/9 - 130/10 - 190/13 - 
200/15 
Форсунка (04) 
Код. 01AC471 

Модель 150/15  Форсунка (05) 
Код. 01AC296 

Модель 130/10   (035)   

Код. 01AC473 
1 

Модель 150/15  Форсунка (05) 
Код. 01AC481 

Модель 150/9 - 130/10  Форсунка 
(035) 
Код. 01AC293 

Модель 190/13 - 200/15   (04)  

Код. 01AC474 
1 

Модель 190/13 - 200/15  
Форсунка (04) 
Код. 01AC294 
 

Модель 150/15   (05) 

Код. 01AC475 
1 

Все модели  
Пескоструйная форсунка 
Код. 01AC480 

2 

ПЕСОК 25КГ 

КАТУШКА ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ ШЛАНГА ВД 

L=20М 

Все модели  
Код. 01AC284 

Все модели 
Код. 01AC423 

1 
 

 

 

 

2 
 

 

 

 

3 
 

 
4 5 

 

 

 

 

 

 

 

6 
7 

N°  МОДЕЛЬ  КОД  ОПИСАНИЕ  

1 150/9 - 130/9  01AC434  
Пистолет с удлинительной трубкой 1/4"M - 

М22  

2 

Все модели 

(проме 

150/9-130-9) 

01AC435  
Пистолет с удлинительной трубкой 1/4"M - 

М22  

3 

150/9  

130/10  

190/13 -

200/15 

150/15  

01AC485 

01AC437 

01AC439 

01AC486  

Копье L=50см M22 с регулирующимся 

соплом 

4 BP E 150/9  01AC489  Шланг ВД 5/16" L=8м M22 - 1/4"F 

5 
130/160/190/

200  
01AC488  Шланг ВД 5/16" L=10м M22 - 1/4"F 

6 Все модели  B.RCVR00170  Садовый коннектор 1/2"  

7 Все модели  B.RCVR00215  Фильтр 



MIDIA - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ 

ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

Y X 

H 

B 

C 

A 

Модель   
130/10 

BP  

150/15 

BP  

190/13 

BP  

150/9 

TS  

130/10 

TS  

160/15 

TS  

190/13 

TS  

200/15 

TS  

Код    01PF90  01PF91  01PF92  01PF89  01PF93  01PF94  01PF95  01PF96  

Давление бар 130 150 190 150 130 160 190 200 

Поток воды л/ч 600 900 780 540 600 900 780 900 

Модель насоса   IP E2  IP E2  IP E2  AXIAL  IP E2  IP E2  IP E2  IP E2  

Система управления   
BY-

PASS  

BY-

PASS  

BY-

PASS  
TS  TSD  TSD  TSD  TSD  

Скорость вращения насоса об/мин 2800 2800 2800 2800 1450 1450 1450 1450 

Потребляемая мощность кВт 3 4,7 5 2,8 2,6 5 5 6,5 

Напряжение 
В - фаза -

Гц  

230-1- 

50  

400-3- 

50  

400-3- 

50  

230-1-

50 

230-1- 

50  

400-3- 

50  

400-3- 

50  

400-3- 

50  

Емкость бака для моющего 

раствора 
л 5 5 5 5 5 5 5 5 

Температура воды на входе °C 40 40 40 40 40 40 40 40 

ВЕС И ГАБАРИТЫ МАШИНЫ   УПАКОВКА   

Модель  A  B  C Вес X  Y  H Вес 

  мм мм мм кг мм  мм  мм кг 

130/10 BP  810 380 870 48 600 400 550 50 

150/15 BP  810 380 870 48 600 400 550 50 

190/13 BP  810 380 870 48 600 400 550 50 

130/10 TS  810 380 870 50 600 400 550 52 

150/9 TS  810 380 870 45 600 400 550 47 

160/15 TS  810 380 870 50 600 400 550 52 

190/13 TS  810 380 870 50 600 400 550 52 

200/15 TS  810 380 870 50 600 400 550 52 



MIDIA PLUS 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 



MIDIA PLUS - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ 

ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

 Кривошипно-шатунный насос последнего поколения с латунной головкой и 

керамическими поршнями произведен на фабрике IPG, Италия 

 Электрический двигатель продолжительного действия с термозащитой 1450 об/мин 

 Соединение двигатель -  насос с помощью эластичной муфты со специальной 

системой удержания смазки SJ 

 Система управления ACDS (дополнительный контроль с системой DELAYED 

TOAL STOP) 

 Автоматическое выключение при простое более чем 20 мин 

 Контроль утечки воды со светодиодным индикатором 

 Датчик неисправности АВД 

 Датчик технического обслуживания (счетчик моточасов) 

 Подача моющего средства под низким давлением 

 Рама из нержавеющей стали AISI 304 (18/10) 

 Шланг высокого давления 15 метров не оставляет следов на поверхности 

 Не оставляющие следов колеса 

 Манометр 

 Легкий доступ к водяному фильтру 

 Держатель пистолета 

 Катушка для хранения шланга из нержавеющей стали 



MIDIA PLUS - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ 

ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

1 
N°  МОДЕЛЬ  КОД  ОПИСАНИЕ  

 

3 1 Все модели  01AC422  
Пистолет с удлинительной трубкой M22 - 

M22  

 

2 2 Все модели  01AC483  Копье двойное L=50см M22 - 1/4"F  

 

4 3 

130/10  

160/15  

200/15  

150276   

150216  

150284  

Форсунка 1/4"M 25035  

Форсунка 1/4"M 2505  

Форсунка 1/4"M 25045  

4 Все модели  150311 Форсунка пенная 1/4"M 6540  

5 

5 

130/10 - 

160/15  

200/15  

01AC381 

01AC425  

Шланг ВД 5/16" L= 15м - R1 M22 - М22  

Шланг ВД 5/16" L= 15м - R2 M22 - М22 

6 Все модели  01AC468  
Катушка для хранения шланга из 

нержавеющей стали L=20м 

7 
7 Все модели  B.RCVR00170  Садовый коннектор 1/2"  

 

8 8 Все модели  B.RCVR00215  Фильтр 

КАНАЛОПРОМЫВКА ТУРБОФРЕЗА 
ПЕСКОСТРУЙНЫЙ 

НАБОР 

1 
 

 

 

2 

Все модели Шланг (15м) 

Код. 01AC376 

Все модели Копье (70см) 

Код. 01AC402 

Модель 130/10   (035) 

Код. 01AC473 
1 

Модель 130/10 - 200/15 

Форсунка (04) 

Код. 01AC471 

Модель 160/15  Форсунка (05) 

Код. 01AC296 

Модель 160/15   (05) 

Код. 01AC476 
1 

Модель 160/15  Форсунка (05) 

Код. 01AC481 

Модель 130/10  Форсунка (035) 

Код. 01AC293 

Модель 200/15   (04) 

Код. 01AC474 
1 

Модель 200/15  Форсунка (04) 

Код. 01AC294 

Модель 

Пескоструйная форсунка 

Код. 01AC480 

2 

ПЕСОК 25КГ 

Модель 

Код. 01AC284 



MIDIA PLUS - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ 

ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

Y X 

H 

B 

C 

A 

Модель   130/10  160/15  200/15  

Код    01PF97  01PF98  01PF99  

Давление бар 130 160 200 

Поток воды л/ч 600 900 900 

Модель насоса   IP E2  IP E2  IP E2  

Система управления   ACDS  ACDS  ACDS  

Скорость вращения насоса об/мин 1450 1450 1450 

Потребляемая мощность кВт 3 5 6,5 

Напряжение В - фаза -Гц  230-1-50  400-3-50  400-3-50  

Емкость бака для моющего раствора л 5 5 5 

Температура воды на входе °C 40 40 40 

ВЕС И ГАБАРИТЫ МАШИНЫ   УПАКОВКА   

Модель  A  B  C Вес X  Y  H Вес 

  мм мм мм кг мм  мм  мм кг 

130/10  810 470 930 57 600 400 550 59 

160/15  810 470 930 57 600 400 550 59 

200/15  810 470 930 57 600 400 550 59 



MAXIMA 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

130/10 

160/15 

180/18 

Все модели 200/15 

200/21 

200/30 

300/21 

350/15 



MAXIMA - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ 

ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

 Кривошипно-шатунный насос последнего поколения с латунной головкой и 
керамическими поршнями произведен на фабрике IPG, Италия 

 Электрический двигатель продолжительного действия с термозащитой 1450 об/мин 

 Соединение двигатель -  насос выполнено с помощью специальной системы 
удержания смазки SJ (модели 130/10 - 160/15);  

 Соединение двигатель -  насос выполнено с помощью эластичной муфты FJ (модели 
180-350 бар) 

 Система управления - Delayed Total-stop (модели 130/10-160/15) 

 Система управления ACDS (дополнительный контроль с системой Delayed Toal Stop) 
(модели 180-350 бар) 

 Автоматическое выключение при простое более чем 20 мин (модели 180-350 бар) 

 Контроль утечки воды со светодиодным индикатором (модели 180-350 бар) 

 Датчик неисправности АВД (модели 180-350 бар) 

 Датчик технического обслуживания (счетчик моточасов) (модели 180-350 бар) 

 Металлическая рама, окрашенная порошковой краской, кожух из нержавеющей стали 
AISI 430 

 Мощный пистолет с системой Swivel (модели 180-350 бар) 

 Сверхмощные большие колеса D=260мм и стояночным тормозом 

 Манометр 

 Легкий доступ к водяному фильтру 

 Держатель пистолета  

 4 подъемных крюка  

 Катушка для хранения шланга (по желанию) 



MAXIMA - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ 

ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

КАНАЛОПРОМЫВКА ТУРБОФРЕЗА 
ПЕСКОСТРУЙНЫЙ 

НАБОР 

1 
 

 

 

2 

Все модели Шланг (15м) 

Код. 01AC376 

Все модели Копье (70см) 

Код. 01AC402 

Модель 130/10   (035) 

Код. 01AC473 
1 

Модель 130/10 - 350/15 

Форсунка (04) 

Код. 01AC471 

Модель 160/15 

Форсунка (05) 

Код. 01AC296 

Модель 160/15 (05) 

Код. 01AC476 
1 

Модель 160/15 - 200/15 - 300/21 

Форсунка (05) 

Код. 01AC403 

Модель 130/10 

Форсунка (035) 

Код. 01AC293 

Модель 200/15 (045) 

Код. 01AC475 
1 

Модель 180/18 

Форсунка (065) 

Код. 01AC404 

Модель 200/15 

Форсунка (045) 

Код. 01AC295 

Модель 180/18 (06) 

Код. 01AC478 
1 

Модель 200/20 - 200/21 

Форсунка (07) 

Код. 01AC288 

Модель 180/18 - 200/20 - 200/21 

Форсунка (065) 

Код. 01AC297 

Модель 200/20 - 200/21(065) 

Код. 01AC479 
1 

Модель 200/30 

Форсунка (095) 

Код. 01AC289 

Модель 200/30 

Форсунка (09) 

Код. 01AC299 

Все модели 

Пескоструйная форсунка 

Код. 01AC480 

2 

Модель 300/21 

Форсунка (05) 

Код. 01AC466 

Модель 350/15 

Форсунка (035) 

Код. 01AC451 

 

 

 

1 
 

 

 

 

2 
 

 

 

 

4 
3 

 

 

 

 

 

 

6 

5 
 

 
8 

7 

N°  МОДЕЛЬ  КОД  ОПИСАНИЕ  

1 180 - 350  01AC422  
Пистолет с удлинительной трубкой SWIVEL 

M22 - M22  

2 130 - 160  01AC418  Пистолет с удлинительной трубкой M22 - M22  

3 Все модели  01AC402  Копье L=70см M22 - 1/4”F 

4 

130/10 - 350/15 150276  Форсунка 1/4" M 25035  

200/15  150284  Форсунка 1/4" M 25045  

160/15 - 300/21 150216  Форсунка 1/4" M 2505  

180/18  150307  Форсунка 1/4" M 2506  

200/20 - 200/21  150295  Форсунка 1/4" M 25065  

200/30  150298  Форсунка 1/4" M 2509  

5 

130/10 - 160/15  01AC401  Шланг ВД 5/16" L= 10м - R1 M22 - М22 

Другие модели  01AC398  Шланг ВД 5/16" L= 10м - R2 M22 - М22 

6 Все модели  B.RCVR00170  Садовый коннектор 1/2"  

7 180-350 B.RCVR00169  Садовый адаптер 3/4" 

8 130/10 - 160/15  B.RCVR00215  Фильтр 



Y X 

B 

C 

A 

MAXIMA - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ 

ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

Модель   130/10  160/15  180/18  200/15  200/20  200/21  200/30  300/21  350/15  

Код    01PF58  01PF59  01PF60  01PF61  01PF62  01PF63  01PF64  01PF65  01PF66  

Давление бар 130 160 180 200 200 200 200 300 350 

Поток воды л/ч 600 900 1080 900 1200 1260 1800 1260 900 

Модель насоса   IP E2  IP 47  IP 47  IP 47  IP 47  IP 47 N  IP 66  IP 66  
IP 66 

HP  

Система управления   TSD  TSD  ACDS  ACDS  ACDS  ACDS  ACDS  ACDS  ACDS  

Скорость вращения 

насоса 
об/мин 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 

Потребляемая мощность кВт 3 5 7,2 7,2 8,4 9,3 14 14 12 

Напряжение 
В - фаза -

Гц  

230-1-

50  

400-3-

50  

400-3-

50  

400-3-

50  

400-3-

50  

400-3-

50  

400-3-

50  

400-3-

50  

400-3-

50  

Температура воды на 

входе 
°C 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

ПЕСОК 25КГ 

КАТУШКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

ШЛАНГА ВД ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ L=40М 

НАБОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К 

ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ  

Все модели 

Код. 01AC284 

Все модели 

Код. 01AC469 

Модель Maxima 15, 20, 21 л 

Код. B.KTSP00016 

Модель Maxima 18 л 

Код. B.KTSP00017 

ВЕС И ГАБАРИТЫ МАШИНЫ   УПАКОВКА   

Модель  A  B  C Вес X  Y  H Вес 

  мм мм мм кг мм  мм  мм кг 

MAXIMA 130/10  810 610 930 50 690 640 730 61 

MAXIMA 160/15  810 610 930 60 690 640 730 70 

MAXIMA 180/18  810 610 930 74 690 640 730 84 

MAXIMA 200/15  810 610 930 77 690 640 730 87 

MAXIMA 200/20  810 610 930 80 690 640 730 93 

MAXIMA 200/21  810 610 930 93 690 640 730 106 

MAXIMA 200/30  810 610 930 106 690 640 730 119 

MAXIMA 300/21  810 610 930 110 690 640 730 124 

MAXIMA 350/15  810 610 930 111 690 640 730 125 

H 



MAXIMA PLUS - XT FOOD 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

Все модели XT FOOD 

130/10 

160/15 

180/18 

200/15 

200/21 

200/30 

XT FOOD 



MAXIMA PLUS - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

MAXIMA PLUS MAXIMA XT FOOD 

 Высокотемпературный насос HT 85 °C, производства IPG (модели XT FOOD) 

 Кривошипно-шатунный насос последнего поколения с латунной головкой и 
керамическими поршнями произведен на фабрике IPG, Италия 

 Электрический двигатель продолжительного действия с термозащитой 1450 об/мин 

 Соединение двигатель -  насос выполнено с помощью специальной системы удержания 
смазки SJ (модели 130/10 - 160/15);  

 Соединение двигатель -  насос выполнено с помощью эластичной муфты FJ (модели 180-
200 бар) 

  Система управления ACDS (дополнительный контроль с системой DELAYED TOAL 
STOP) 

 Автоматическое выключение при простое более чем 20 мин 

 Контроль утечки воды со светодиодным индикатором  

 Датчик неисправности АВД  

 Датчик технического обслуживания (счетчик моточасов)  

 Рама и кожух выполнены из нержавеющей стали AISI 430 

 Мощный пистолет с системой Swivel  

 Не оставляющие следов колеса 

 Сверхмощные большие колеса D=260 мм со стояночным тормозом 

 Манометр 

 Легкий доступ к водяному фильтру 

 Держатель пистолета  

 4 подъемных крюка  

 Катушка для хранения шланга  из нержавеющей стали (40 м) 



MAXIMA PLUS - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

1 
 

 

 

 

 
2 

3 
 

 

 

 

4 
6 

 

 
7 

 

 

5 

N°  МОДЕЛЬ  КОД  ОПИСАНИЕ  

1 180 - 350  01AC422  
Пистолет с удлинительной трубкой SWIVEL 

M22 - M22  

2 Все модели  01AC402  Копье L=70см M22 - 1/4”F 

3 

130/10  I50276  Форсунка 1/4"M 25035  

200/15  I50284  Форсунка 1/4"M 25045  

160/15  I50216  Форсунка 1/4"M 2505  

180/18  I50307  Форсунка 1/4"M 2506  

200/21  I50295  Форсунка 1/4"M 25065  

200/30  I50298  Форсунка 1/4"M 2509  

4 

130/10 - 

160/15  
01AC381  Шланг ВД 5/16" L= 15м - R1 M22 - М22  

Другие 

модели  
01AC425  Шланг ВД 5/16" L= 15м - R2 M22 - М22 

5 Все модели  01AC469  
Катушка для хранения шланга  из 

нержавеющей стали (40 м) 

6 Все модели  B.RCVR00170  Садовый коннектор 1/2"  

7 Все модели  B.RCVR00169  Садовый адаптер 3/4" 

КАНАЛОПРОМЫВКА ТУРБОФРЕЗА 
ПЕСКОСТРУЙНЫЙ 

НАБОР 

1 
 

 

 

2 

Все модели  

Шланг (15m)  

Код. 01AC376 

Все модели   

Копье (70 cm)  

Код. 01AC402 

Модель 130/10   (035)  

Код. 01AC473 
1 

Модель 130/10 Форсунка (04)  

Код. 01AC471 

Модель 160/15 Форсунка (05)  

Код. 01AC296 

Модель 200/15   (045)  

Код. 01AC475 
1 

Модель 160/15 - 200/15 Форсунка 

(045)  

Код. 01AC403 

Модель 130/10  Форсунка (035)  

Код. 01AC293 

Модель 160/15   (05)  

Код. 01AC476 
1 

Модель 180/18 Форсунка (065)  

Код. 01AC404 

Модель 200/15 Форсунка (045)   

Код. 01AC295 

Модель 180/18   (06)  

Код. 01AC478 
1 

Модель 200/21 Форсунка (07)  

Код. 01AC288 

Модель 180/18 - 200/21 Форсунка 

(065)  

Код. 01AC297 

Модель 200/21   (065)  

Код. 01AC479 
1 

Модель 200/30  Форсунка (095)  

Код. 01AC289 

Модель 200/30 Форсунка (09)  

Код. 01AC299 

Все модели  

Пескоструйная форсунка  

Код. 01AC480 

2 



MAXIMA PLUS - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

Y X 

H 

B 

C 

A 

Модель   130/10  160/15  180/18  200/15  200/21  200/30  
160/15 XT 

FOOD  

Код    01PF67  01PF68  01PF69  01PF70  01PF71  01PF72  01PF100  

Давление бар 130 160 180 200 200 200 160 

Поток воды л/ч 600 900 1.080  900 1.260  1.800  900 

Модель насоса   IP E2  IP 47  IP 47  IP 47  IP 47 N  IP 66  IP 47 HT  

Система управления   ACDS  ACDS  ACDS  ACDS  ACDS  ACDS  ACDS  

Скорость вращения насоса об/мин 1.450  1.450  1.450  1.450  1.450  1.450  1.450  

Потребляемая мощность кВт 3 5 7,2 7,2 9,3 14 5 

Напряжение В - фаза -Гц  230-1-50  400-3-50  400-3-50  400-3-50  400-3-50  400-3-50  400-3-50  

Температура воды на входе °C 40 40 40 40 40 40 85 

ПЕСОК 25КГ 
НАБОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К 

ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ  

Все модели 

Код. 01AC284 

Модель Maxima Plus 15, 20, 21 л 

Код. B.KTSP00016 

Модель Maxima Plus 18 л 

Код. B.KTSP00017 

ВЕС И ГАБАРИТЫ МАШИНЫ   УПАКОВКА   

Модель  A  B  C Вес X  Y  H Вес 

  мм мм мм кг мм  мм  мм кг 

MAXIMA PLUS 130/10  810 610 930 50 690 640 730 61 

MAXIMA PLUS 160/15  810 610 930 60 690 640 730 70 

MAXIMA PLUS 180/18  810 610 930 74 690 640 730 84 

MAXIMA PLUS 200/15  810 610 930 77 690 640 730 87 

MAXIMA PLUS 200/21  810 610 930 93 690 640 730 106 

MAXIMA PLUS 200/30  810 610 930 106 690 640 730 119 

MAXIMA XT FOOD 160/15  810 610 930 75 690 640 730 85 



MAGNUM 

20 

500/15 

MODELLI 
ELETTRICI 

ELECTRIC MODEL 

500/15 4S 

500/15 
200/41 

500/15 PLUS 
200/41 PLUS 

TUTTI/ALL 

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 



MAGNUM - ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

 Кривошипно-шатунный насос последнего поколения с латунной головкой и 
керамическими поршнями произведен на фабрике IPG, Италия 

 Электрический двигатель продолжительного действия с термозащитой и системой 
мягкого старта 1450 об/мин 

 Соединение двигатель -  насос выполнено с помощью эластичной муфты FJ 

 Система защиты двигателя от перегрузки  

 Система управления DELAYED TOAL STOP 

 Вынесенная панель управления с защитой IP 54, 32A – 380V 

 Низковольтный пульт управления 24 В 

 Cчетчик моточасов  

 Клапан By-pass с пониженным давления давлением при старте  

 Предохранительный клапан безопасности 

 Металлическая рама, окрашенная порошковой краской, кожух из нержавеющей стали 
AISI 430 (модели Magnum) 

 Рама и кожух выполнены из нержавеющей стали AISI 304 (Magnum Plus) 

 Фильтр воды на входе с системой автоматической очистки 

 Прочные колеса (2x300 мм - 2x400 мм) со стояночным тормозом 

 4 подъемных крюка 

 Катушка для хранения шланга  из нержавеющей стали AISI 304 (40 м) (Magnum Plus)  

 Держатель пистолета  

 Предохранительный клапан термозащиты 

 Копье с дополнительной рукояткой для удобства фиксации  

 Сопло из нержавеющей стали с керамической вставкой (Модели 500 бар ) 

 Плечевой упор для моделей 500 бар (опция) 



MAGNUM - ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
КАТУШКА ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ ШЛАНГА ВД 

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ L=40М 

РАСПЫЛИТЕЛЬНОЕ 

КОПЬЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ 

СТРУИ 

ТУРБОФРЕЗА 

1 1 

2 

2 0° - 60/80° 

Все модели 
Код. 01AC470 

Модель 200/41 
Копье 
Код. 01AC505 

1 Модель 500/15 E - 500/15 E 
PLUS 
Форсунка (025) 
Код. 01AC326 

1 

Модель 500/15 4S 
Форсунка (03) 
Код. 01AC327 

1 

Модель 200/41 Форсунка (2,3)  2 
Код. I50336 Модель 500/15 

Форсунка (06) 
Код. 01AC347 

2 

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ 

НАБОР (500 BAR) 
ПЕСОК 25КГ ПЛЕЧЕВОЙ УПОР 

1 

15° 

CERAMIC 

Все модели  
Код. B.KTSP00010 

1 Все модели 
(25кг)  
Код. 01AC284 

Модель 500/15 
Код. 01AC506 

Модель 500/15E-500/15E PLUS-
500/154S 2 
Сопло с керамической вставкой 
15025 1/4" 
Код. 150440 

1 
N°  МОДЕЛЬ  КОД  ОПИСАНИЕ  

2 
1 

200/41 E  

200/41 E PLUS  
01AC422  

Пистолет с удлинительной трубкой SWIVEL M22 - 

M22  

2 
500/15 E  

500/15 E PLUS  
01AC504  

Пистолет с копьем с держателем M24x1,5- 1/4"F - 

Нержавеющая сталь  

4 
3 

200/41 E  

200/41 E PLUS  
01AC402  Копье L=70см M22 - 1/4”F 

3 
4 

500/15 E  

500/15 E PLUS  

500/15 4S 

I50442  Форсунка 1/4" M 00025 с керамической вставкой 

CERAMIC 

5 
200/41 E  

200/41 E PLUS  
I50278  Форсунка 1/4” M 25125  

6 

500/15 E  

500/15 4S 
01AC500  Шланг ВД 3/8" (500 BAR) L=15м M24 - M24  5 

6 7 
500/15 E PLUS  01AC501  Шланг ВД3/8" (500 BAR) L=20м M24 - M24  

200/41 E  01AC502  Шланг ВД L=15м R2 - 5/16" M22 - M22  

7 200/41 E PLUS  01AC503  Шланг ВД L=20м R2 - 5/16" M22 - M22  



Y X 

H 

B 

C 

A 

MAGNUM - ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

(*) Аккумуляторная батарея не входит в базовую комплектацию 

Модель   500/15 E  200/41 E  500/15 4S  
500/15 E 

PLUS  

200/41 E 

PLUS  

Код    01MG01  01MG02  01MG05  01MG03  01MG04  

Давление бар 500 200 500 500 200 

Поток воды л/ч 900 2460  900 900 2460  

Модель насоса   IP 66 HP  IP 66  IP 66 HP  IP 66 HP  IP 66  

Двигатель Тип Электрический HONDA  Электрический 

Запуск двигателя   Мягкий старт Эл. стартер*  Мягкий старт 

Потребляемая мощность кВт 15 16,5 22 HP 15 16,5 

Система управления   TSD  TSD  speed control TSD  TSD  

Скорость вращения насоса об/мин 1450 1450 1450 1450 1450 

Напряжение В - фаза -Гц  400-3-50  400-3-50  бензин 400-3-50  400-3-50  

Температура воды на входе °C 40 40 40 40 40 

АККУМУЛЯТОРНАЯ 
БАТАРЕЯ НАБОР ПОВОРОТНЫХ КОЛЕС 

Модель 500/15 4S 
Батарея (12V - 50 Ah)  
210x180x190 мм 
Код. 121AC132 

Все модели 
Код. B.KTSP00024 

ВЕС И ГАБАРИТЫ МАШИНЫ   УПАКОВКА   

Модель  A  B  C Вес X  Y  H Вес 

  мм мм мм кг мм  мм  мм кг 

500/15 E  1000 800 1020 180 1155 855 1380 201 

200/41 E  1000 800 1020 170 1155 855 1380 191 

500/15 4S  1000 800 1020 175 1155 855 1380 196 

500/15 E PLUS  1000 800 1020 192 1155 855 1380 216 

200/41 E PLUS  1000 800 1020 176 1155 855 1380 197 



MODULA 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ МОЙКА 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

MODELLI /  MODELS 

MODULA 

MODELLI /  MODELS 

MODULA HD 

Все модели 



MODULA - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ МОЙКА 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

 Кривошипно-шатунный насос последнего поколения с латунной головкой и 
керамическими поршнями произведен на фабрике IPG, Италия 

 Электрический двигатель продолжительного действия с термозащитой 1450 об/мин 

 Соединение двигатель -  насос выполнено с помощью специальной системы 
удержания смазки SJ 

 Система управления DELAYED TOAL STOP (модели MODULA) 

 Система управления ACDS (дополнительный контроль с системой DELAYED TOAL 
STOP) (модели MODULA HD) 

 Автоматическое выключение при простое более чем 20 мин 

 Контроль утечки воды со светодиодным индикатором  

 Датчик неисправности АВД  

 Датчик технического обслуживания (счетчик моточасов) 

 Металлическая рама с кожухом из нержавеющей стали AISI 430 

 Мощный пистолет с системой Swivel (модели MODULA HD)  

 Манометр демпфирован глицерином 

 Легкий доступ к водяному фильтру 

 Шланг высокого давления 15м на (модели MODULA HD) 

 Катушка для шланга (опция) 

 Бак для воды с поплавковым клапаном (защита от сухого хода) (опция) 



MODULA - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

1 
 

 

 

 

 

2 
 

 

 

4 

3 
 

 

 

 
6 

5 
 

 

 

 

7 8 

N°  МОДЕЛЬ  КОД  ОПИСАНИЕ  

1 
MODULA HD 

160-180-200  
01AC422  

Пистолет с удлинительной трубкой 

SWIVEL M22 - M22  

2 
MODULA 130-

150-200  

01AC418  Пистолет с удлинительной трубкой M22 - 

M22  

3 Все модели  01AC371  Копье L=50см M22 - 1/4”F 

4 

130/10  I50276  Форсунка 1/4" M 25035  

150/15-200/15  I50284  Форсунка 1/4" M 25045  

160/15  I50216  Форсунка 1/4" M 2505  

180/18  I50307  Форсунка 1/4" M 2506  

200/20  I50295  Форсунка 1/4" M 25065  

5 

MODULA 130-

150  
01AC401  Шланг ВД 5/16" L= 10м - R1 M22 - М22 

MODULA 

200/15  
01AC398  Шланг ВД 5/16" L= 10м - R2 M22 - М22 

MODULA HD 

130-160  
01AC381  Шланг ВД 5/16" L= 15м - R1 M22 - М22  

Другие модели  01AC425  Шланг ВД 5/16" L= 15м - R2 M22 - М22 

6 Все модели  B.RCVR00170  Садовый коннектор 1/2"  

7 Все модели  B.RCVR00169  Садовый адаптер 3/4" 

8 Все модели    Ключ 

КАТУШКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГА ВД  ТУРБОФРЕЗА ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Все модели 
Код. 01AC443 

Все модели Копье (70 cm) 
Код. 01AC402 

Модель Modula HD 

Панель дистанционного 
управления с кабелем 15м 

Код. 01AC441 
Модель 160/15  Форсунка (05) 
Код. 01AC296 

Модель 130/10  Форсунка (035) 
Код. 01AC293 

Модель 150/15 - 200/15  Форсунка 
(045) 
Код. 01AC295 
Модель 180/18 - 200/20 Форсунка 
(065) 
Код. 01AC297 



MODULA - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ МОЙКА 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

Y X 

H 

B 

C 

A 

Модель   130/10  150/15  200/15  
160/15 

HD  

180/18 

HD  

200/15 

HD  

200/20 

HD  

Код    01PF73  01PF74  01PF75  01PF76  01PF77  01PF78  01PF79  

Давление бар 130 150 200 160 180 200 200 

Поток воды л/ч 600 900 900 900 1080 900 1200 

Модель насоса   IP E2  IP E2  IP E2  IP 47  IP 47  IP 47  IP 47  

Система управления   TSD  TSD  TSD  ACDS  ACDS  ACDS  ACDS  

Скорость вращения насоса об/мин 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 

Потребляемая мощность кВт 3 4,7 6,5 5 7,2 7,2 8,4 

Напряжение В - фаза -Гц  230-1-50  400-3-50  400-3-50  400-3-50  400-3-50  400-3-50  400-3-50  

Температура воды на входе °C 40 40 40 40 40 40 40 

РЕЗИНОВЫЕ 

АНТИВИБРАЦИОННЫЕ 

НОЖКИ 

НАБОР ДЛЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ К 

ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ  
 

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ 

1 

3 
 

 

 

2 

Резиновые антивибрационные 
ножки для напольной и 
настольной установки 
 
Код. KTSP00013 

Модель Modula HD 15, 20л  
Код. B.KTSP00016 

Модель Modula HD  1 
Стол из нержавеющей стали 
Код. 01AC446 

Модель Modula HD  2 
Полка из нержавеющей стали 
Код. B.CRDS00815 

Модель Modula HD 18 lt 
Код. B.KTSP00017 

Все модели  3 
Панель для настенного 
крепления 
Код. B.CRDS00814 

БАК ДЛЯ ВОДЫ 

Модель Modula HD 
Код. B.KTSP00014 

ВЕС И ГАБАРИТЫ МАШИНЫ   УПАКОВКА   

Модель  A  B  C Вес X  Y  H Вес 

  мм мм мм кг мм  мм  мм кг 

MODULA 130/10  560 460 360 43 600 400 540 45 

MODULA 150/15  560 460 360 47 600 400 540 49 

MODULA 200/15  560 460 360 50 600 400 540 52 

MODULA HD 160/15  560 460 360 55 600 400 540 57 

MODULA HD 180/18  560 460 360 65 600 400 540 67 

MODULA HD 200/15  560 460 360 65 600 400 540 67 

MODULA HD 200/20  560 460 360 73 600 400 540 75 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ МОЙКА 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

160/15 

180/18 

200/15 

200/21 

Все модели 

XT FOOD 

MODULA PLUS - XT FOOD 



MODULA PLUS - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ МОЙКА 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

 Полностью закрытый стационарный аппарат высокого давления. 

 Рама и кожух выполнены из нержавеющей стали AISI 304 

 Кривошипно-шатунный насос последнего поколения с латунной головкой и 
керамическими поршнями произведен на фабрике IPG, Италия 

 Насос высокого давления, рассчитанный на подачу в насос воды температурой до 70°C 
(модели МОДУЛА PLUS.)   

 Высокотемпературный насос высокого давления, рассчитанный на подачу в насос воды 
температурой до 85°C (модели XT FOOD) 

 Электрический двигатель продолжительного действия с термозащитой 1450 об/мин 

 Соединение двигатель -  насос выполнено с помощью эластичной муфты FJ  

 Система управления ACDS (дополнительный контроль с системой DELAYED TOAL 
STOP)  

 Автоматическое выключение при простое более чем 20 мин 

 Контроль утечки воды со светодиодным индикатором  

 Датчик неисправности АВД  

 Датчик технического обслуживания (счетчик моточасов) 

 Мощный пистолет с системой Swivel 

 Подача моющего средства под высоким давлением 

 Встроенный резервуар для воды с поплавковым клапаном (из нержавеющей стали для 
модели XT FOOD) 

 Манометр демпфирован глицерином 

 Легкий доступ к водяному фильтру  

 Специальный пищевой шланг высокого давления 15 м, не оставляющий следов на полу 

 Настенный кронштейн для быстрого и легкого крепления на стене (опция)  

 Система дистанционного управления (опция) 

 Катушка для шланга (опция) 



MODULA PLUS - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ МОЙКА 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

1 
 

 

 

 

 

3 

2 
 

 

 

 

 

4 5 
 

 

 

 
6 7 

N°  МОДЕЛЬ  КОД  ОПИСАНИЕ  

1 Все модели  01AC422  
Пистолет с удлинительной 

трубкой SWIVEL M22 - M22  

2 Все модели  01AC402  Копье L=70см M22 - 1/4”F 

3 

130/10  I50276  Форсунка 1/4"M 25035  

200/15  I50284  Форсунка 1/4"M 25045  

160/15  I50216  Форсунка 1/4"M 2505  

180/18  I50307  Форсунка 1/4"M 2506  

200/21  I50295  Форсунка 1/4"M 25065  

4 

MODULA PLUS 

130-160  
01AC381  

Шланг ВД 5/16" L= 15м - R1 

M22 - М22  

MODULA PLUS 

180-200 XT FOOD 

160/15  

01AC425  
Шланг ВД 5/16" L= 15м - R2 

M22 - М22 

5 Все модели  B.RCVR00170  Садовый коннектор 1/2"  

6 Все модели  B.RCVR00169  Садовый адаптер 3/4" 

7 Все модели    Ключ 

КАТУШКА ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ ШЛАНГА 

ВД  - 30М 
ТУРБОФРЕЗА ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Все модели 
Код. 01AC443 

Модель Все модели Копье (70 cm) 
Код. 01AC402 

Модель Modula HD 

Панель дистанционного 
управления с кабелем 15м 

Код. 01AC441 
Модель 160/15  Форсунка (05) 
Код. 01AC296 

Модель 130/10  Форсунка (035) 
Код. 01AC293 

Модель 200/15  Форсунка (045) 
Код. 01AC295 

Модель 180/18 - 200/21 Форсунка 
(065) 
Код. 01AC297 



MODULA PLUS - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ МОЙКА 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ 

Y X 

H 

B 

C 

A 

Модель   130/10  160/15  180/18  200/15  200/21  
XT FOOD 

160/15  

Код    01PF80  01PF81  01PF82  01PF83  01PF84  01PF111  

Давление бар 130 160 180 200 200 160 

Поток воды л/ч 600 900 1080 900 1260 900 

Модель насоса   IP E2  IP 47  IP 47  IP 47  IP 47 N  IP 47 HT  

Система управления   ACDS  ACDS  ACDS  ACDS  ACDS  ACDS  

Скорость вращения насоса об/мин 1.450  1.450  1.450  1.450  1.450  1.450  

Потребляемая мощность кВт 3 5 7,2 7,2 9,3 5 

Напряжение В - фаза -Гц  230-1-50  400-3-50  400-3-50  400-3-50  400-3-50  400-3-50  

Температура воды на 

входе 
°C 40 70 70 70 70 85 

РЕЗИНОВЫЕ АНТИВИБРАЦИОННЫЕ 

НОЖКИ 
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ 

1 

3 
 

 

 

2 

Резиновые антивибрационные 
ножки для напольной и 
настольной установки 
 
Код. KTSP00013 

Модель Modula HD  1 
Стол из нержавеющей стали 
Код. 01AC446 

Модель Modula HD  2 
Полка из нержавеющей стали 
Код. B.CRDS00815 

Все модели  3 
Панель для настенного крепления 
Код. B.CRDS00814 

ВЕС И ГАБАРИТЫ МАШИНЫ   УПАКОВКА   

Модель  A  B  C Вес X  Y  H Вес 

  мм мм мм кг мм  мм  мм кг 

MODULA PLUS 130/10  720 460 360 65 790 530 610 76 

MODULA PLUS 160/15  720 460 360 69 790 530 610 80 

MODULA PLUS 180/18  720 460 360 77 790 530 610 88 

MODULA PLUS 200/15  720 460 360 77 790 530 610 88 

MODULA PLUS 200/21  720 460 360 82 790 530 610 93 

MODULAXTFOOD160/15  720 460 360 74 790 530 610 85 



SPLIT 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ  

ГЕНЕРАТОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 



SPLIT - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ ГЕНЕРАТОР ГОРЯЧЕЙ 

ВОДЫ 

 Стационарный генератор горячей воды оборудован высокоэффективным котлом  

 Возможность быстрого нагрева до 1800 литров в час 

 Идеальный дизайн для использования в сочетании с стационарными мойками высокого давления  

 Рабочее давление от 4 до 250 бар 

 Возможно использование с циркуляционным насосом с гидроаккумулятором 

 Низкое потребление электроэнергии - 230 В (0,3 кВт) сочетается с большой тепловой мощностью 

генератора до 65 кВт 

 Нагрев воды производится дизельной горелкой.  

 КПД нагревательной установки не менее 89%  

 Предварительная вентиляция бойлера 

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

АДАПТЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ДЫМОХОДА 

Код. 01AC560 

Y X 

H 

B 

C 

A 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

ВЕС И ГАБАРИТЫ МАШИНЫ   УПАКОВКА   

Модель  A  B  C Вес X  Y  H Вес 

  мм мм мм кг мм  мм  мм кг 

SPLIT 30  690 440 850 70 790 650 1035 90 

SPLIT 40  690 440 850 80 790 690 1035 110 

ЗМЕЕВИК ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

ДАВЛЕНИЕ 250 BAR 

ТРУБА 

ДЫМОХОДА 

ЗОНТ 

ДЫМОХОДА 

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АВД, 

ГЕНЕРАТОРА И ТОПЛИВНОГО БАКА 

SPLIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТОПЛИВНЫЙ БАК 

Модель. T30 

Код. 01AC495 

Код. 02AC287 

L= 1 m ø200 мм 

Код. 02AC284 

ø 200 мм 

СТЕЛЛАЖ   

Код. 01AC510 

ТОПЛИВНЫЙ 

БАК 

Код. 01AC566 Модель. T40 

Код. 01AC496 

Модель   T30  T40  

Код    01SL01  01SL02  

Давление рабочее максимальное бар 250 250 

Давление рабочее минимальное бар 4 4 

Поток воды максимальный л/ч 1.260  1.800  

Поток воды минимальный л/ч 540 540 

Номинальная тепловая мощность кВт 42 66 

Температура воды на выходе °C 30 - 140  30 - 140  

Потребление топлива кг/ч 4,3 4,8 

Потребляемая мощность кВт 0,3 0,3 

Напряжение В - фаза -Гц  230-1-50  230-1-50  

Разница температур на входе и 

выходе из генератора 

Модель T30  T40    

л/мин 

13 60 76 

15 53 67 

18 45 56 

21 39 49 

30 x  38 



MOBILE 

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

200/21 

Бензиновый 
двигатель 

Дизельный  

двигатель 

250/16 - 200/21 

200/12L - 200/21L 200/15D - 200/21D 

Все модели 

200/12 - 200/15 - 250/16 



MOBILE - ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 Бензиновые двигатель HONDA (GX) и LONCIN, 4-тактный, с верхним расположением 
клапанов и воздушным охлаждением 

 Дизельный двигатель KOHLER, 4-тактный, с верхним расположением клапанов и воздушным 
охлаждением 

 Кривошипно-шатунный насос последнего поколения с латунной головкой и керамическими 
поршнями произведен на фабрике IPG, Италия 

 Ручной стартер (модели 250/16E; 200/21E; 200/12D; 200/15D)  

 Электрический стартер с помощью аккумуляторной батареи (модели. 200 / 21D батарея не 
входит в комплект) 

 Гидравлический тормоз двигателя. Устройство позволяет автоматически регулировать обороты 
двигателя в зависимости от нагрузки на двигатель, что сокращает потребление топлива, 
уменьшает шум и перегрев насоса. 

 Система предупреждения " Низкий уровень масла" для моделей с двигателями HONDA и 
KOHLER 

 Подача моющего средства под низким давлением  

 Легкий доступ к водяному фильтру 

 Рама машины изготовлена из стали с порошковой окраской кожух выполнен из нержавеющей 
стали AISI 430  

 4 подъемных крюка  

 Четыре колеса D=400мм с регулируемым стояночным тормозом 

 Держатель пистолета  

 Катушка для шланга (опция) 
 

400 mm 

15 3/4 in 



MOBILE - ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

КАТУШКА ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ ШЛАНГА ВД 

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ L=40М 

КАНАЛОПРОМЫВКА ТУРБОФРЕЗА 

Все модели 
Код. 01AC470 

Все модели Шланг (15 m) 
Код. 01AC376 

Все модели Копье (70 cm) 
Код. 01AC402 

Модель 250/16 - 200/15  
Форсунка (05) 
Код. 01AC403 

Модель 250/16 - 200/15   
Форсунка (05) 
Код. 01AC296 

Модель 200/21   Форсунка (06) 
Код. 01AC291 

Модель 200/12   Форсунка (045) 
Код. 01AC295 

Модель 200/12   Форсунка (04) 
Код. 01AC471 

Модель 200/21   Форсунка (06) 
Код. 01AC347 

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ НАБОР ПЕСОК 25КГ 
АККУМУЛЯТОРНАЯ 

БАТАРЕЯ 

2 1 

Модель 250/16 - 200/15   
(045) 
Код. 01AC475 

1 Код. 01AC284 Модель 200/21D 
Батарея (12V - 50 Ah) 
210x180x190 мм 
Код. 121AC132 Модель 200/21   (065) 

Код. 01AC479 
1 

Модель 200/12   (035) 
Код. 01AC473 

1 

Все модели 
Пескоструйная форсунка 
 
Код. 01AC480 

2 

1 
 

 

3 

2 
 

 

 

 

4 
 

 

 

 

5 6 

N°  МОДЕЛЬ  КОД  ОПИСАНИЕ  

1 Все модели  01AC422  
Пистолет с удлинительной трубкой 

SWIVEL M22 - M22  

2 Все модели  01AC402  Копье L=70см M22 - 1/4”F 

3 

250/16  I50202  Форсунка 1/4"M 2504  

200/21  I50307  Форсунка 1/4"M 2506  

200/12  I50276  Форсунка 1/4"M 25035  

200/15  I50284  Форсунка 1/4"M 25045  

4 Все модели  01AC425  
Шланг ВД 5/16" L= 15м - R2 M22 - 

М22 

5 Все модели  B.RCVR00170  Садовый коннектор 1/2"  

6 Все модели  B.RCVR00169  Садовый адаптер 3/4" 



(*) Батарея не входит в комплект поставки 

MOBILE - ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Y X 

H 

B 

C 

A 

ВЕС И ГАБАРИТЫ МАШИНЫ   УПАКОВКА   

Модель  A  B  C Вес X  Y  H Вес 

  мм мм мм кг мм  мм  мм кг 

200/12  780 500 750 41 640 550 500 46 

180/13  780 500 750 41 640 550 500 46 

250/16  1000 800 900 85 1155 855 1080 93 

200/21 1000 800 900 90 1155 855 1080 108 

200/15D  1000 800 900 87 1155 855 1080 105 

200/21D  1000 800 800 103 1155 855 1080 121 

Модель   200/12L  180/13  200/21L  250/16  200/21  200/15D  200/21D  

Код    01SC10  01SC13  01SC11  01SC06  01SC05  01SC12  01SC09  

Давление бар 200 180 200 250 200 200 200 

Поток воды л/ч 720 780 1260 960 1260 900 1260 

Модель насоса   E1  E1  E3  E2  IP 47  E2  IP 47  

Мотор 

Марка LONCIN  HONDA  LONCIN  HONDA  HONDA  KOHLER  KOHLER  

Модель G200F  GX200  G420FD  GX390  GX390  15 LD 350  KD 440  

HP 5,7 5,5 12,2 11,7 11,7 7,5 10,9 

Система управления 

двигателем 
  нет Автоматическая регулировка оборотов 

Скорость вращения 

насоса 
об/мин 3400 3400 1450 3400 1450 3400 1450 

Рабочий объем 

двигателя 
куб. см  196 196 420 389 389 349 441 

Стартер   Ручной 
Электричес

кий* 

Тип топлива   Бензин Дизельное топливо 

Емкость топливного 

бака 
л 3,6 3,1 6,5 6,1 6,1 4,3 4,3 

Потребление 

топлива 
л/ч 1,7 1,7 2,4 3,3 3,3 1,6 2,2 

Температура воды на 

входе 
°C 40 40 40 40 40 40 40 



SKID 

АВТОНОМНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 



SKID - АВТОНОМНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ 

ВОДЫ 
 Дизельный двигатель KOHLER: 2-х цилиндровый с воздушным охлаждением (модель 200/15) и 
3-х цилиндровый с водяным охлаждением (модель 250/15) 

 Нагрев воды происходит дизельной горелкой. КПД нагревательной установки  не менее 89% 

 Непрерывная подача воды температурой 85°С 

 Подача пара с температурой 140°С  

 Вся электрическая часть работает от 12 вольт постоянного тока  

 Кривошипно-шатунный насос последнего поколения с латунной головкой и керамическими 
поршнями произведен на фабрике IPG, Италия  

 Встроенный бак для воды большой емкости с поплавковым клапаном позволяет избежать работы 
на «сухом ходе» 

 Регулируемая система подачи моющего средства 

 Регулятор давления вынесен на переднюю панель 

 Регулировка давления с функцией подачи пара 

 Топливный насос с отдельным приводом.  

 Электронная панель управления с сигнальными светодиодами 

 Контроль утечки воды со светодиодным индикатором 

 Контроль пламени горелки со светодиодным индикатором 

 Датчик уровня топлива со светодиодным индикатором 

 Датчик уровня жидкости для удаления накипи со светодиодным индикатором 

 Датчик технического обслуживания (счетчик моточасов) 

 Предварительная вентиляция бойлера 

 Система предотвращения накипи в диапазоне от 35 до 270 мл/ч 

 Поворотный кожух из металла для легкого доступа и обслуживания 

 Электрический стартер  

 Аккумуляторная батарея 

 Шумоизоляционный кожух 

 Топливный бак большой емкости для двигателя и нагревательной установки 

 До 6 часов работы на полном баке 

 Металлическая рама с отверстиями для вилочного погрузчика 



SKID - АВТОНОМНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ 

ВОДЫ 

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
1 

 

 

3 

2 
 

 

 

 

4 
 

 

 

 

5 6 

N°  МОДЕЛЬ  КОД  ОПИСАНИЕ  

1 Все модели  01AC422  
Пистолет с удлинительной трубкой 

SWIVEL M22 - M22  

2 Все модели  01AC402  Копье L=70см M22 - 1/4”F 

3 
250/15 I50202  Форсунка 1/4"M 2504  

200/15  I50284  Форсунка 1/4"M 25045  

4 Все модели  01AC425  
Шланг ВД 5/16" L= 15м - R2 M22 - 

М22 

5 Все модели  B.RCVR00170  Садовый коннектор 1/2"  

6 Все модели  B.RCVR00169  Садовый адаптер 3/4" 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

КАНАЛОПРОМЫВКА ТУРБОФРЕЗА 

Все модели Шланг (15 m) 
Код. 01AC376 
 
 

Все модели Копье (70 cm) 
Код. 01AC402 
 

Все модели Форсунка (05) 
Код. 01AC403 
 

Все модели Форсунка (05) 
Код. 01AC296 
 

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ НАБОР ПЕСОК 25КГ 

2 1 

Все модели 
(045) 
Код. 01AC475 

1 Код. 01AC284 

Все модели 
Пескоструйная форсунка 
 
Код. 01AC480 

2 



SKID - IDROPULITRICI AUTONOME PROFESSIONALI AD ACQUA CALDA 

AUTONOMOUS PROFESSIONAL HOT WATER CLEANERS  

B 

C 

A 

Y X 

H 

ВЕС И ГАБАРИТЫ МАШИНЫ   УПАКОВКА   

Модель  A  B  C Вес X  Y  H Вес 

  мм мм мм кг мм  мм  мм кг 

200/15  1400 1000 1080 435 1500 1100 1280 475 

250/15  1400 1000 1080 442 1500 1100 1280 480 

Модель   200/15  250/15  

Код    01DS01  01DS03  

Давление бар 200 250 

Поток воды л/ч 900 900 

Модель насоса   IP47  IP47  

Скорость вращения насоса об/мин 1750 1750 

Мотор 
Производитель KOHLER  KOHLER  

Модель mod.12LD477/2  mod. LDW 1003  

Количество цилиндров шт 2 3 

Рабочий объем двигателя куб. см  954 1.028  

Мощность HP 16,8 19,5 

Температура воды на выходе °C 140 140 

Емкость топливного бака л 20 20 



FOGGY 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ХОЛОДНОГО ТУМАНА ДЛЯ 

ОХЛАЖДЕНИЯ, УВЛАЖНЕНИЯ И ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ 



FOGGY - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ХОЛОДНОГО ТУМАНА ДЛЯ 

ОХЛАЖДЕНИЯ, УВЛАЖНЕНИЯ И ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ 

 Профессиональные генераторы холодного тумана для охлаждения и контроль влажности в 
селекционных хозяйствах, на промышленных и сборочных предприятиях. 

 Оснащены специальными насосами высокого давления с 3-мя керамическими поршнями, 
латунной головкой, производства Итальянской компании IPG 

 Соединение двигатель -  насос выполнено с помощью специальной системы удержания 
смазки SJ 

 Одно- и трехфазные электродвигатели 1450 оборотов в минуту с классом изоляции IP55, 
пригодные для использования в самых тяжелых условиях: пыль, влажность и плохая  
вентиляция. 

 Гидравлическая система управляется клапаном By-PASS и защищена с помощью 
предохранительного клапана безопасности (во избежание избыточного давления). 

 Специальное реле давления и электронная плата управления предупреждают пользователя с 
помощью мигающих сигналов, когда уровень воды падает ниже определенного, и выключат 
машину автоматически. 

 Корпус, рама и кожух генератора выполнен из нержавеющей стали 

 Возможность установки на пол, стол, подставку с резиновыми ножками (по запросу) 

 Возможность настенного монтажа с винтовыми анкерами или с внешним кронштейном из 
нержавеющей стали и встроенной полкой для хранения химических веществ. 

 Система защиты от «сухого хода» с помощью поплавкового клапана установленного в 3-х 
литровом баке 

 Генератор оснащен системой подачи дезинфицирующих, химических, ароматических и др. 
средств  

 Дозирование осуществляется ручкой на боковой стороне устройства, чтобы облегчить 
распыление химических веществ непосредственно на выходе из насоса. 

 Подбор оборудования, необходимого количества сопел, шлангов и др. аксессуаров 
производится непосредственно инженерами фабрики по техническому заданию клиента. 

 Все оборудование поставляется в собранном виде  и готово к монтажу. 



FOGGY - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ХОЛОДНОГО ТУМАНА ДЛЯ 

ОХЛАЖДЕНИЯ, УВЛАЖНЕНИЯ И ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ 

МУФТА ДЛЯ МОНТАЖА 
ШЛАНГА ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

ДВУХСТОРОННИЙ 
ДЕРЖАТЕЛЬ СОПЛА ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  
УГОЛ 90° И 180° 

ЛАТУННАЯ ФОРСУНКА, С 
ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРОЙ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  

ПРОТИВОКАПЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

Код. 01AC460 Код. 01AC458   90° Код. 01AC457 - 30 µm 

Код. 01AC459   180° 
Код. 01AC499 - 20 µm 

Код. 01AC465   Заглушка 

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГА 

К НАСОСУ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ 

ДЕРЖАТЕЛЬ СОПЛА И 
КОНЕЧНОЕ СОПЛО С 

КЛАПАНОМ 

ТРОЙНИК ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ 
ШЛАНГОВ  ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ “T” 

1 2 

Код. 01AC456 Код. 01AC461   (1)Держатель 

сопла 

Код. 01AC463 

Код. 01AC462   (2) Конечное 

сопло с клапаном 

ГИБКИЙ ПОЛИАМИДНЫЙ 
ШЛАНГ ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ  3/16”  

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С 
УКАЗАТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРА 

И ВЛАЖНОСТИ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С 
СИСТЕМОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ 

Код. 01AC464 Код. B.MESC00022 Модель 2,5/4 A 
Код. B.MESC00023 

Модель 6,3/10 A 
Код. B.MESC00024 

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ И КОНСОЛЬ 
ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 

РЕЗИНОВЫЕ 
АНТИВИБРАЦИОННЫЕ 

НОЖКИ 
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ 

1 2 1 
 

 

 

 

2 

Код. B.CRDS00819   (1) Код. B.KTSP00013 Код. 01AC446   (1) 

Код. 

B.CRDS00814 

(2) Код. 

B.CRDS00815 

(2) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 



FOGGY - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ХОЛОДНОГО ТУМАНА ДЛЯ 

ОХЛАЖДЕНИЯ, УВЛАЖНЕНИЯ И ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ 

Y X 

B 

C 

A 

(*) Максимальное количество сопел  D 0,3, производительность 0,145 л/мин , давление 70 бар. 

Панель управления с процессором 

Контроль температурно-влажностных 
характеристик (метод мокрого зонда).  

Процессы охлаждения и увлажнения полностью 
автоматизированы с помощью панели управления, 
которая также осуществляет контроль за низким 
уровнем воды в баке.  

Датчики температуры и зонды влажности 
обеспечивают постоянные и точные измерения. 

Модель   60 M  120 M  240 M  480 M  1080 T  1260 T  

Код    01FG01  01FG02  01FG03  01FG04  01FG05  01FG06  

Давление бар 70 70 70 70 70 70 

Поток воды л/ч 60 120 240 480 1080  1260  

Модель насоса   IP 51  IP 51  IP 51  IP 51  IP E3  IP E3  

Количество сопел 
максимум 

(*)  
6 12 26 55 120 140 

Скорость вращения насоса об/мин 1.450  1.450  1.450  1.450  1.450  1.450  

Потребляемая мощность кВт 0,4 0,6 0,8 1,2 2,9 3,6 

Напряжение 
В - фаза -

Гц  
230-1-50  230-1-50  230-1-50  230-1-50  400-3-50  400-3-50  

НАБОР ФИЛЬТРОВ  
СТЕПЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИ 

 50 + 50 + 10 МИКРОН 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  
КЛЕЩИ И ЗАЖИМЫ 

Код. B.KTSP00020 Код. B.ACSP00006 

Код. B.ACSP00005 

ВЕС И ГАБАРИТЫ МАШИНЫ   УПАКОВКА   

Модель  A  B  C Вес X  Y  H Вес 

  мм мм мм кг мм  мм  мм кг 

60 M  720 460 360 35 790 530 610 43 

120 M  720 460 360 35 790 530 610 43 

240 M  720 460 360 42 790 530 610 49 

480 M  720 460 360 48 790 530 610 55 

1080 T  720 460 360 58 790 530 610 65 

1260 T  720 460 360 60 790 530 610 67 

H 



THERMAL 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

Q           
D  

Все модели T30/500 - T40/500 



 Мобильный генератор горячей воды оборудован высокоэффективным котлом  

 Возможности быстрого нагрева до 1800 литров в час.  

 Нагрев воды производится дизельной горелкой.  

 КПД нагревательной установки не менее 89%  

 Предварительная вентиляция бойлера 

 Идеальное сочетание с мойками высокого давления без подогрева воды. 

 Доступно в версиях с рабочим давлением 250 и 500 бар 

 Идеальное решение для быстрого производства горячей воды с низким расходом 
электроэнергии 

 Минимальное рабочее давление 4 бара 

 Однофазное напряжение 220 В 

 Низковольтный пульт управления 24 В 

 Топливный бак интегрирован в основание генератора 

 Жесткий ударопрочный кожух 

 Легкий доступ к водяному фильтру 

 Два больших колеса и два поворотных колеса с тормозом 

 Держатель пистолета  

 Катушка для хранения шланга из нержавеющей стали 30 м (опция) 

THERMAL - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 



СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

THERMAL - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

1 2 
N°  КОД  ОПИСАНИЕ  

1 B.TURR00025  Шланг ВД M22 x 1/2”  

2 B.RCVR00067  Переходник 

ЗМЕЕВИК ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

ДАВЛЕНИЕ 250 BAR 

КАТУШКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ШЛАНГА ВД ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
L=30М 

САМОВСАСЫВАЮЩИЙ 
НАСОС - РАСХОД 1000 Л/Ч 

Модель T30 
Код. 01AC495 

Модель Все модели 
Код. 01AC467 

Код. B.POMP00024 

Модель T40 
Код. 01AC496 

АДАПТЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ДЫМОХОДА 

ТРУБА ДЫМОХОДА ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

ЗОНТ ДЫМОХОДА ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Код. B.CRDS00781 Код. 02AC285  l = 1 m - ø 150 mm Код. 02AC282  ø 150 mm 



THERMAL - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

Y X 

A B 

C 

Модель   T30  T40  T30/500  T40/500  

Код    02TH03  02TH02  02TH04  02TH05  

Давление рабочее максимальное бар 250 250 500 500 

Давление рабочее минимальное [ bar ]  4 4 4 4 

Поток воды максимальный л/ч 1260 1800 1260 1800 

Поток воды минимальный л/ч 540 540 540 540 

Номинальная тепловая мощность кВт 42 42-66  42 42-66  

Температура воды на выходе °C 30-140  30-140  30-140  30-140  

Потребление топлива кг/ч 4,3 4,3-6,8  4,3 4,3-6,8  

Потребляемая мощность кВт 0,3 0,3 0,3 0,3 

Напряжение В - фаза -Гц  230-1-50  230-1-50  230-1-50  230-1-50  

Емкость топливного бака л 35 35 35 35 

ВЕС И ГАБАРИТЫ МАШИНЫ   УПАКОВКА   

Модель  A  B  C Вес X  Y  H Вес 

  мм мм мм кг мм  мм  мм кг 

THERMAL 30  920 620 940 80 1050 660 1100 111 

THERMAL 40  920 620 1090 108 1050 660 1110 126 

THERMAL 30/500  920 620 940 85 1050 660 1100 116 

THERMAL 40/500  920 620 1090 116 1050 660 1100 134 

H 

Модель   T30 - T30/500  T40 - T40/500  

л/мин 

13 60 76 

15 53 67 

18 45 56 

21 39 49 

30 x  38 

Разница температур на входе и выходе из 

генератора при производительности насоса 



Q           
D  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ  

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СОРНЯКОВ 

BWK – BWK BAT 



BWK - BWK BAT - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СОРНЯКОВ 

 Инновации в общей технологии удаления сорняков с использованием горячей воды.  

 Устранение сорняков и нежелательной травы устойчивым, экологически безопасным 
методом и без использования химических веществ.  

 Эффективные результаты BWK уже видны всего через 24 часа после термической 
обработки. 

 Повторное удаления сорняков системой BWK, как правило требуется не более чем 4-5 
раз в сезон. 

 При регулярном применении в течении первого года BWK настолько ослабляет 
корневую систему сорняков, что со второго года применения значительно уменьшает их 
повторный рост и в конечном итоге приводит к их полному уничтожению.  

 BWK потребляет воду всего 7,8 литров в минуту, а потребление электроэнергии 
составляет всего 0,4 кВт. 

 Рабочее давление воды - 2 бара 

 Эффективный дизельный котел быстро нагревает воду до необходимой температуры 
обработки, позволяя оператору мгновенно начать работать при постоянной температуре.  

 BWK доступно в двух версиях, батарейная и сетевая 

 BWK может использоваться с различными аксессуарами в соответствии с вашими 
конкретными потребностями для обеспечения точности и высокой производительности  

 Встроенная система предотвращающая образование накипи и защиты всей машины от 
засорения.  

 Передние и задние бамперы для защиты машины от повреждений во время 
транспортировки или передвижения во время использования  

 Подходит для использования на любых поверхностях, таких как бетон, асфальт, 
тротуарная плитка, грунт и т.д.)  

 Низкий уровень шума  

 Простота использования 

 Подключается к любому водопроводу или емкости для воды 



СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

 

 

1 

N°  Код   ОПИСАНИЕ   

1 01AC546  
Пистолет с удлинительным копьем L= 105см 

M22 - M22  

2 
2 01AC542  Плоское распылительное сопло 

3 01AC398  Шланг ВД 5/16" L= 10м - R2 M22 - М22 

4 5 

 
4 092P18  Жидкость против образования накипи 1 л 

            

           3 

 

 

 

 

 

 

 

 

          6 

 

5 RCVR00170  Садовый коннектор 1/2"  

6 RCVR00169  Садовый адаптер 3/4" 

ПЛОСКОЕ СОПЛО РАСПЫЛИТЕЛЬНОЕ СОПЛО 
L= 200 ММ 

РАСПЫЛИТЕЛЬНОЕ СОПЛО 
L= 500 ММ 

Код. 01AC542 Код. 01AC543 Код. 01AC544 

ДЕРЖАТЕЛЬ НА КОЛЕСАХ 
ДЛЯ ПЛОСКОЙ И 

РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ 
НАСАДКИ 

КАТУШКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ШЛАНГА ВД ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
L=30М 

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ 

Код. 01AC545 Модель BWK 
Код. 01AC467 

Код. 092P18   1л 
Код. 092P09   10л 

BWK - BWK BAT - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СОРНЯКОВ 



ДО ОБРАБОТКИ 

Y X 

H 

A B 

C 

(*) Без учета веса аккумулятора 

ВЕС И ГАБАРИТЫ МАШИНЫ   УПАКОВКА   

Модель  A  B  C Вес X  Y  H Вес 

  мм мм мм кг мм  мм  мм кг 

BWK  990 620 940 118 1015 660 1100 136 

BWK BAT*  1150 750 840 170 1250 800 1040 195 

Модель BWK  BWK BAT  

Код    01BW01  01BW03  

Давление рабочее максимальное бар 2 2 

Поток воды максимальный л/ч 480 480 

Модель насоса   Латунный Латунный 

Скорость вращения насоса об/мин 1450 1450 

Потребляемая мощность кВт 0,4 0,4 

Напряжение В - фаза -Гц  230-1-50  Аккумуляторная батарея 12V  

Температура воды на выходе °C 95 95 

Емкость бака для топлива  л 35 35 

Емкость бака для жидкости против накипи  л 3 3 

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ 

НАБОР 

АНТИВИБРАЦИОННЫЕ 

ПОДУШКИ 

Модель BWK BAT 
Код. 01AC563 

Модель . BWK BAT 
Код. 01AC564 

BWK - BWK BAT - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ 

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СОРНЯКОВ 

ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ  



MULTIBOX 

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКОВ 



MULTIBOX - МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ ПЛАСТИКОВЫХ ЯЩИКОВ 

 Машина для мойки тары MULTIBOX-500 позволяет мыть любую пластиковую и металлическую 

тару с габаритными размерами: длина 470-600 мм, ширина 290-400 мм, высота 50-320 мм. Данный 

размерный ряд полностью охватывает все возможные виды пластиковых контейнеров, включая ведра. 

 Пропускная способность машины 60-120 ящиков в час, в зависимости от выбранных регулировок 

оператором 

 Очистка ящиков, ведер и контейнеров производится при помощи 18 форсунок, установленных на 5 

штангах. 

 Промываемый контейнер вращается на специальной подставке, которая поддерживает нужное 

расстояние между форсунками и контейнером. Благодаря такой системе все стороны промываемого 

контейнера – внутренние и внешние – обрабатываются водой под давлением, одинаково 

воздействующей на все части контейнера. 

 Система автоматической подачи моющих растворов состоит из 4 форсунок. Время нанесения 

моющего средства 5 сек. Время нанесения моющего раствора и продолжительности "химического 

воздействия" может регулироваться, либо вообще отключаться. 

 Ящик автоматически блокируется в машине при закрытии крышки, а крышка блокируется на весь 

рабочий цикл. 

 Машина оснащена ручным аварийным выключателем и системой безопасности, предотвращающей 

случайное открытие крышки. 

 Время мойки 1 контейнера регулируется в пределах, от 25 секунд до 1 минуты (до 1000 ящиков за 

8-ми часовую смену) 

 Насос высокого давления с керамическими поршнями, латунной головкой и регулирующим 

клапаном BY-PASS, производства IPG, Италия 

 Возможность подачи воды температурой до 60°С, что улучшает обезжиривание, снижает 

потребление моющих средств и облегчает сушку. 

 Высокотемпературный насос с подачей воды до 85°С (опция) 

 Панель управления расположена на передней части машины. 

 Встроенная система фильтрации, с последующим сливом использованной воды в канализацию. 

 Каркас и основные рабочие узлы изготовлены из нержавеющей стали.  
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Модель   500 

Код    01CP02  

Давление бар 100 

Поток воды л/ч 30 

Модель насоса   IP WS 1630  

Скорость вращения насоса об/мин 1450 

Потребляемая мощность кВт 7,2 

Напряжение В - фаза -Гц  400- 3-50  

ВЕС И ГАБАРИТЫ МАШИНЫ   УПАКОВКА   

Модель  A  B  C Вес X  Y  H Вес 

  мм мм мм кг мм  мм  мм кг 

MULTIBOX 500  1100 1020 1300 165 1150 1070 1480 173 

Производитель BIEMMEDUE S.p.A. Via Industria, 12 - 12062 Cherasco (CN) – Italy 

Официальный представитель на территории РФ - ООО «Мастер Клин»,  

г. Москва, тел +7(495) 232-0317; +7(499) 171-4588 

www.master-chistoty.ru ; E-mail: office@master-chistoty.ru 
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